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1. WSTEP | INFORMACJE OGOLNE

Niniejsza instrukcja umozliwia bezpieczng i efektywna
obstuge centrali wentylacyjne;j.

Instrukcja jest czescig urzadzenia i musi byé dostepna dla
obstugi w kazdej chwili, a skierowana jest do firm
montazowych, personelu obstugi, konserwatoréw instalacji,
obstugi technicznej lub oséb przeszkolonych, jak réwniez
specjalistéw branzy elektrycznej i klimatyzacyjnej. Przed
rozpoczeciem wszelkich prac obstuga musi zapoznaé sie z
ponizszg instrukcja.

Gtownym warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie
wszelkich wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa i dziatania
zawartych w niniejszym opracowaniu.

Ponadto w odniesieniu do zakresu stosowania urzadzenia
obowigzujg przepisy zwigzane z zapobieganiem wypadkom i
ogdlne przepisy bezpieczenstwa.

Oprocz niniejszej — podstawowej instrukcji, moga zostac
wydane dodatkowe instrukcje (instrukcje uzupetniajace),
zawierajgce informacje z zakresu obstugi dodatkowo
dostarczonych i/lub zabudowanych w centrali komponentéw
- nalezy bezwzglednie stosowac sie do zawartych w nich
wskazéwek - w szczegdlnosci z zakresu bezpieczenstwal

1.1 Stosowane symbole

W instrukcji stosuje sie nastepujgce symbole graficzne:

& )

Symbol oznacza przydatne informacje i wskazowki.

(. /

~/\ \

Symbol oznacza wazne informacje, od ktérych zaleze¢ moze
zniszczenie mienia, zagrozenie dla zdrowia lub zycia.

\ J
Uwaga: w celu utatwienia zaznajomienia sie z instrukcja, za

pomoca symboli oznaczono istotne informacje. Nie zwalnia to
jednak uzytkownika i instalatora od przestrzegania wymagan
nie oznaczonych za pomocg symboli graficznych!

Inne symbole uzyte w instrukcji:

< Czynnos¢ do wykonania

= Odsytacz do str./pkt. instrukgji

1.2 Ograniczenie i zastrzezenia Producenta

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wskutek:

» nieprawidtowego transportu, przechowywania, montazu
i/lub demontazu;

»  zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

» uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowej obstugi i
eksploatacji;

» dokonania modyfikacji, zmiany parametréw pracy,
przeprowadzenia przerdbek, naprawy lub wymiany
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czesci we wilasnym zakresie bez wiedzy i zgody
Producenta;

» montazu przeprowadzonym w sposob niezgodny z
instrukcja i/lub przez osoby nieposiadajgce

odpowiednich kwalifikacji (bez udziatu Autoryzowanego
Serwisu).
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian
technicznych bez uprzedniej informacji, a zwigzanych z
udoskonaleniem  wtasnosci
produktéw.

uzytkowych oraz rozwoju

Rysunki i zdjecia prezentowane w niniejszej instrukcji majg
charakter pogladowy i mogag rozini¢ sie w stosunku do
rzeczywistej wersji urzagdzenia.

Z uwagi na mozliwos¢ wielowariantowej konfiguracji
urzadzenia, instrukcja moze zawiera¢ opisy i funkcje
niedostepne w zamdwionym i dostarczonym wariancie lub

niewystepujagce w wariancie podstawowym urzadzenia
(dostepne jako opcja dodatkowa).

1.3 Ochrona praw autorskich

Niniejsza dokumentacja — obejmujgca wszystkie opisy,

zdjecia, rysunki, schematy, itd. - jest chroniona prawem
autorskim i moze by¢ uzywana jedynie wraz z dostarczong
centralg. Inne wykorzystanie dokumentacji, a w szczegdlnosci
kopiowanie, zapisywanie i przetwarzanie, bez zgody i wiedzy
Firmy Bartosz, a naruszajgce ustawe o prawach autorskich,
jest niedopuszczalne i stanowi¢ moze podstawe do
wystgpienia Firmy Bartosz o stosowne odszkodowanie.

2. WYMOGI BEZPIECZENSTWA

2.1 Osoby nieuprawnione

Niedopuszczalny jest montaz i obstuga urzadzen przez dzieci
oraz osoby nieposiadajagce odpowiednich kwalifikacji i
umiejetnosci  samodzielnego rozpoznawania mozliwych
niebezpieczenstw, przez osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych i psychicznych, w tym bedacych pod wptywem
narkotykow, alkoholu Ilub lekarstw, a w konsekwencji
posiadajacych ostabione zdolnosci reakcji.
Osoby nieuprawnione, jako niezdolne do rozpoznania
niebezpieczenstw nie powinny znajdowa¢ w bezposredniej
strefie pracy urzadzenia.

2.2 0Ogodlne wskazéwki bezpieczenstwa

Prace zwigzane z montazem, serwisem i konserwacja nalezy
prowadzi¢ jedynie po zapoznaniu sie z instrukcjg i naklejkami
bezpieczenstwa znajdujagcymi sie na urzadzeniu oraz tylko,
gdy:

- osoby z obstugi wyposazone zostaty w $rodki ochrony
indywidualnej;

- urzadzenie zostato wylaczone w sposéb prawidtowy -
poprzez panel obstugowy;

- urzadzenie zostato w sposdb poprawny i trwaty odtaczone
od zasilania elektrycznego;

- wszystkie elementy wirujagce i ruchome w centrali
zatrzymalty sie i wewnatrz centrali nie panuje nadcisnienie.
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/N S

Przed przystgpieniem do montazu i konserwacji upewnij sie,
ze centrala jest trwale i bezpiecznie odtgczona od zasilajacej
instalacji elektrycznej.

J

~/\ S

Podtaczenie centrali do zasilania energetycznego winno by¢
wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- J
’_& )
Nie uruchamia¢ nieuziemionej centrali — ryzyko porazenia
pradem.

. J

AN

Jezeli centrala wentylacyjna nie posiada automatyki
producenta, za funkcjonalno$¢ urzadzenia i niezawodnos¢
zabezpieczern odpowiada firma, dostarczajgca/montujgca
automatyke.

-

AN

Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych wewnatrz
centrali nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie zostato odtgczone
od zasilania elektrycznego i Zzaden z jego elementéw
wirujgcych nie znajduje sie w ruchu.

/N \

Wirujacy wirnik wentylatora, ryzyko obrazen ciata. Wytacz
centrale i odczekaj, co najmniej 3 minuty przed otwarciem
drzwi inspekcyjnych.

J

/N \

W trakcie pracy centrali wszystkie drzwi i panele inspekcyjne
muszg byé zamkniete.

J

2.3 Srodki ochrony indywidualnej
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem srodkéw

ochrony indywidualnej w postaci:

Kask ochronny
ochrona przed upadkiem ciezkich czesci i
materiatéw.

str. 4

Rekawice ochronne

ochrona dtoni przed otarciami, ranami oraz
poparzeniami w styku z gorgcymi
powierzchniami.

Obuwie ochronne

ochrona przed upadkiem ciezkich czesci i
materiatéw oraz poslizgiem na $liskim
podtozu

Ochrona oczu
ochrona przed uszkodzeniami oczu

Ochrona stuchu
ochrona przed uszkodzeniami stuchu

Odziez ochronna

z waskimi rekawami i bez odstajgcych
czesci w celu ochrony przed zaczepieniem
odziezy przez ruchome czesci urzadzenia

206

2.4 Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiatéw
najwyzszej jakosci oraz komponentow, ktére podlegajg
recyklingowi i moga by¢ ponownie uzyte.

Produkt spetnia wymagania Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE), ktérg oznaczony jest symbolem
przekreslonego kotowego kontenera na odpady (jak powyzej)
informujacym, ze podlega on selektywnej zbidrce.

zgodnie z

Obowiazki po zakoriczeniu okresu uzytkowania produktu:
» utylizowa¢ opakowania i produkt na koricu okresu
uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej.

»  nie wyrzucac produktu razem ze zwyktymi odpadami.

>  nie pali¢ produktu.
Stosujgc sie do powyzszych obowigzkow
kontrolowanego usuwania zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
unikasz szkodliwego wptywu na
Srodowisko naturalne i zagrozenia zdrowia
ludzkiego.

3. PRZEZNACZENIE | WARUNKI UZYTKOWANIA
3.1 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Centrale wentylacyjne VENA Optima przeznaczone sg do
ogdlnej wentylacji budynkéw jedno- i wielorodzinnych, biur,
obiektéw handlowych, itp. zapewniajac transport, filtracje i
rekuperacje oraz w zaleznosci od zastosowania opcji
dodatkowych ogrzewanie/chtodzenie, nawilzanie/osuszanie
powietrza. Kazde inne ich zastosowanie uznaje sie za
niezgodne z przeznaczeniem, a za wszelkie powstate
uszkodzenia w wyniku niezgodnego zastosowania odpowiada
uzytkownik.

Za uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uwaza sie
rowniez prace urzadzenia standardowego w nastepujgcych
warunkach:

- zagrozenia wybuchowego;

- W pomieszczeniach nadmiernie zapylonych;

- w strefie wystepowania silnego pola elektromagnetycznego;
- w s$rodowiskach agresywnych oraz nadmiernie wilgotnych
(baseny).

3.2 Warunki eksploatacji centrali
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Centrale  wentylacyjne w  wykonaniu  wewnetrznym
przeznaczone sg do zamontowania w pomieszczeniach, ktére
powinny spetnia¢ warunki:

- by¢ wolne od dziatania srodkéw agresywnych i nadmiernego
zapylenia oraz chroni¢ przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych;

- utrzymywac temperature otoczenia w zakresie od +5°C do
+40°C;

- wilgotnos$¢ powietrza otoczenia centrali nie moze prowadzi¢
do kondensacji pary wodnej na obudowie lub innych
elementach sktadowych centrali;

- parametry powietrza Swiezego powinny zawiera¢ sie w
zakresach temperatury od -24°C do +40°C (automatyka
posiada zabezpieczenie w postaci funkcji ochrona temp.
nawiewu), a wilgotnos¢ bezwzgledna nie powinna
przekraczaé wartosci 13g/kg;

- parametry powietrza usuwanego powinny zawiera¢ sie w
zakresach temperatury od +15°C do +40°C.

3.3 Identyfikacja urzadzenia

Kazda centrala, automatyka i panel sterujgcy s wyposazone

w tabliczki znamionowe oraz identyfikujgce urzadzenia z

numerem seryjnym [SN]. Tabliczki znajdujag sie w

nastepujacych miejscach:

(1) Tabliczka znamionowa oraz SN centrali — panel
inspekcyjny.

i

TABIZKA | | k0D
ON. | |KRESKOWY

SERWIS

H

Rys. 1 Lokalizacja tabliczki SN

(2) SN sterownika — tabliczka umieszczona na sterowniku.
Dodatkowo mozliwe jest wywotanie SN sterownika w
dziatajgcym urzadzeniu z jego menu: Panel >
Ustawienia = Rejestracja rekuperatora

(3) SN panelu sterujgcego — umieszczony na jego odwrocie;

- 7 a5 3 —

7

W-CWS-VENA-VOV5-0001

Centrala VENA Optima VOV3S
SN
Zlec. prod.: xxxx/yyyy
Rys. 2a. Tabliczka z SN centrali

uzyskanie uzyskania wszelkiej pomocy techniczne;j.

Numer seryjny SN centrali lub sterownika/automatyki nalezy
podawaé kazdorazowo podczas kontaktdw z serwisem — w
celu zamdwienia czesci i materiatéw eksploatacyjnych oraz

Instrukcja montazu i konserwacji DTR_VOV.YC_PL_A1-09.26

BART%)SZ

BARTL)SZ CEX
www.bartoszwentylacja.com.pl

Rys. 2b Tabliczka znamionowa centrali

3.4 Zakres dostawy, transport i przechowywanie

Centrale VENA Optima VOV PRO dostarczane sg na
bezzwrotnych paletach transportowych oraz ostoniete przed
zawilgoceniem poprzez foliowanie. Roztadunek i transport na
miejsce montazu powinien odbywac sie przy zachowaniu
nalezytej ostroznosci oraz z wykorzystaniem wozka
widtowego badz paletowego. Zasady postepowania podczas

transportu i roztadunku:
R k J —O;o.

J

ZACHOWAC

UWAGA SZKLO! GORA! PRZEWOZIC
FRAGILE! THIS WAY UP! OSTROZNOSC! POWOLI!
HANDLE WITH CARE! DRIVE CAREFULLV!
~ )
J J
NIE DOTYKAC! NIE STAWAC! NIE | NIE OPIERAC
DO NOT TOUCH! NIE KOPAC! PIETROWAC! SIE O TOWAR!
DO NOT STEP! DO NOT STACK! DO NOT LEAN ON THE
DO NOT KICK! PRODUCT!

Podczas przechowywania zadbaj o spefnienie ponizszych
warunkow:

+40°C

CHRONIC PRZED CHRONIC PRZED PRZESTRZEGAC
BEZPOSREDNIM WILGOCIA! ZAKRESU
SELONCEM! KEEP DRY! TEMPERATUR!

KEEP AWAY FROM
DIRECT SUNLIGHT!

OPERATING
TEMPERATURE RANGE!

Zakres podstawowej dostawy obejmuje:

(1) Centrale rekuperacyjna serii VENA Optima VOV PRO;

(2) Panel sterujacy centralg (PS-D6);

(3) Przewdd zasilajacy (1,8mb zamocowany);

(4) Przewdd do testowego uruchomienia i ustawien (~2mb,
w szafie automatyki);

(5) Instrukcje montazu, konserwacji oraz obstugi centrali
wraz z etykietg energetyczng ErP.

]

Rys. 3 Zakres dostawy
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NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko uszkodzenia!
Zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas transportu -

stosowac sie do zalecen transportowych umieszczonych na
opakowaniu.

Wszelkie
sposobu transportu, roztadunku i przechowywania sa

uszkodzenia wynikajagce z nieprawidtowego

wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

Elementy dostawy nalezy przechowywaé w ich oryginalnych
opakowaniach w miejscach suchych oraz ostonietych przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych, a takze
zabezpieczonych przed mozliwoscig wystgpienia jakichkolwiek

uszkodzen mechanicznych.

Z uwagi na roznorodne mozliwosci konfiguracyjne centrali
zakres dostawy nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych
specyfikacji i listbw przewozowych. Kontroli poddaé nalezy
rowniez ich ogolny stan.

W skfad dostarczanej centrali VENA Optima VOV PRO w

zakresie podstawowym wchodzg nastepujace elementy:

(1) Obudowa - wewnetrzna wykonana ze spienionego
polipropylenu zapewniajagcg bez mostkowa izolacje
termiczng i akustyczng;

(2) Aluminiowy, przeciwpragdowo-krzyzowy
ciepta typu powietrze-powietrze (UOC);

(3) Energooszczedne wentylatory nawiewu i wywiewu typu
EC;

(4) Whktad filtracyjny powietrza nawiewanego klasy 1SO
ePM1 60 % wg ISO 16890 (F7 wg. EN779), jezeli wybrano
wersje D75 lub 1ISO ePM10 55 % wg. ISO 16890 (M5 wg.
EN779) w przypadku D55;

(5) Whkiad filtracyjny powietrza usuwanego klasy 1SO ePM10
55 % wg. 1ISO 16890 (M5 wg. EN779);

(6) Automatyczne obejscie UOC (bypass) z zamontowanym
sitownikiem elekt. (bez mozliwosci 100% odciecia UOC)
oraz z funkcja regulowania temp. powietrza
nawiewanego i free cooling?;

(7) Zintegrowana taca ociekowa z kréécem odprowadzenia
kondensatu $32

(8) Sterownik serii STW-6 wraz z okablowaniem,
elementami pomiarowymi i wykonawczymi;

(9) Zaczepy montazowe do podwieszenia.

wymiennik

3.5 Dane techniczne

1 Skutecznoé¢ dziatania funkcji uzalezniona od temp. powietrza
zewnetrznego

str. 6

Dane techniczne centrali wraz z jej szczegétowymi wymiarami
i waga znajdujg sie w udostepnionej dokumentacji do
pobrania ze strony producenta
www.bartoszwentylacja.com.pl  (zaktadka Pobierz>Karty
katalogowe). W celu identyfikacji centrali nalezy z tabliczki
znamionowej odczytaé petny symbol wraz z wersja
produkcyjng (np. VO4V.D55.M.YC1).

Na stronie opublikowane zostaty réwniez Karty Produktu
(zaktadka Pobierz>Karty produktu) zawierajagce dane
odpowiadajgce wymogom Rozporzadzenia UE nr 1254/2014
w zakresie systeméw wentylacyjnych przeznaczonych do
budynkéw mieszkalnych.

Karty katalogowe

Karty produktu

3.6 Akcesoria i dostepne opcje dodatkowe

Centrala VENA Optima VOV PRO wystepuje w kilku
wariantach konfiguracyjnych wyposazenia i funkcji:

- M (wariant podstawowy);

-S2 /S4 /S (warianty PREMIUM).

Podstawowa charakterystyka poszczegdlnych wariantow
znajduje sie w Tab.1l. Centrale w kazdym wariancie sg
przystosowane do rozbudowy o dodatkowe (opcjonalne)
elementy systemu (=Pkt. 4 Urzadzenia opcjonalne).
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Programy, harmonogramy i tryby pracy v
Funkcje operacyjne v
Regulacja i pomiar temp. powietrza (5 czujnikéw) v
Komunikat o osiggnieciu koricowego zabrudzenia filtrow v
Procentowy stopien biezacego zanieczyszczenia filtrow v
Automatyczny pomiar i regulacja przeptywu powietrza (CAV / VAV) v
Automatyczne zréwnowazenie i kompensacja przeptywu powietrza v
Pomiar i automatyczna praca wg jakosci powietrza (RH, CO2, VOC) v
Sterowanie modutami opcji dodatkowych (NW, CF, GWC, itd.) o]
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe UOC nagrzewnicg elektryczng wersja HC

v - funkcja w standardzie; x — funkcja niedostepna; O — opcja dodatkowa.

Tabela 1. Wyposazenie i funkcje w zaleznosci od wybranego wariantu centrali

Petne zestawienie wyposazenia opcjonalnego dostepne jest w

katalogach i cenniku Firmy Bartosz.

Poprawne funkcjonowanie mozliwe jest jedynie z oryginalnie

dostarczonym osprzetem producenta.
3.7 Budowa centrali rekuperacyjnej

Rys 4. Rekuperator VENA Optima VOV PRO

[1] Ostona wktadu filtra nawiewu; [3] Panel inspekcyjny (EPP)

[2] Ostona wktadu filtra wywiewu; [4] Wktad filtracyjny strumienia wywiewu klasy ISO ePM10 55

% wg 1SO 16890 (M5 wg EN 779);
Instrukcja montazu i konserwacji DTR_VOV.YC_PL_A1-09.26 str. 7
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[5] Wkiad filtracyjny strumienia nawiewu klasy ISO ePM1 60%
wg ISO 16890 (F7 wg EN 779) lub klasy ISO ePM10 55 % wg
ISO 16890 (M5 wg EN 779);

[6] Obejscie UOC (bypass) wraz z sitownikiem elekt.

[7] Taca skroplin wraz z kré¢écem odptywowym;

[8] Wentylator powietrza nawiewanego;

[9] Wentylator powietrza usuwanego;

[10] Szafka automatyki;

[11] Przewdd zasilajacy z wtyczka sieciowa;

[12] Panel obstugowy;

[13] Aluminiowy, przeciwpradowy wymiennik ciepta;

[14] Nagrzewnica elektr. wstepna (tylko wersja HC)

3.8 Automatyka i okablowanie

Szafka automatyki sterujacej ([10] z rys 4) posiada
wyprowadzony przewdd zasilajgcy  zakonczony wtyczka
przystosowang do podtgczenia do gniazda z uziemieniem oraz
przewéd komunikacji z panelem obstugowym (do
uruchomienia) oraz pozostate przewody zasilajgco-sterujace
elementéw wykonawczych. W przypadku sterowania
dodatkowych urzadzen opcjonalnych nalezy wykorzystaé
przejscia dtawikowe w $ciankach szafy automatyki. W
przypadku zakupu opcjonalnego modutu internetowego
nalezy doprowadzi¢ przewdd LAN lub potaczyé sie z siecig
internetowa za pomoca Wifi.

O

H

Rys. 5 Rozmieszczenie elementéow szafy automatyki
wariancie M

Rys. 6 Rozmieszczenie elementow szafy automatyki
wariancie S2 /54 /S

w

Rys. 6a Rozmieszczenie przetwornikow cisnienia w wariancie
S2/54/S

[1] Presostat réznicowy filtra wywiewu (sekcja filtra
wywiewu);
[2] Presostat réznicowy filtra nawiewu (sekcja filtra
nawiewu);
[3] Ptyta sterownika STW-6_Midi;
[8] Modut internetowy;
[10] Przewdd USB z modemem Wifi (w kpl. z modutem).
Ptyta przetwornikdw cisnienia (wariant S2/54/S);
[4] Przetwornik cis$nienia filtra nawiewu (P1+) i (P1-);
[5] Przetwornik cisnienia filtra wywiewu (P2+) i (P2-);
[6] Przetwornik cisnienia wentylatora nawiewu (P3+) i (P3-);
[7] Przetwornik cisnienia wentylatora wywiewu (P4+) i (P4-);

W celu poprawy jakosci sygnatu Wifi dotgczony w zestawie
modem nalezy umiesci¢ poza szafg  wykorzystujgc
odpowiednie przejscie dtawikowe.
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Rys. 7 Przytqgcza i bezpieczniki ptyty gtdownej

T1
T2

czujnik temp. powietrza nawiewanego;
czujnik temp. powietrza wywiewanego;

str. 8

AO
AO

STW-6_ Midi_rev.2.0

3
4

sterowanie sitownika przepustnicy czerpni;
sterowanie sitownika przepustnicy wyrzutni;
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T3 czujnik temp. powietrza zewnetrznego
(czerpnia/GWC);
T4 czujnik temp. powietrza wyrzucanego
(wyrzutnia);
T5 czujnik temp. powietrza za UOC;
All czujnik VOC / CO, / RH;
Al2 wolny;
T6 czujnik temp. za nagrzewnicg wstepng
(NEW);
DI1 alarm SAP (p.poz.);
DI2 presostat filtra nawiewu;
DI3 presostat filtra wywiewu;
Dl4 awaria wentylatoréw;
DI5 frosty nagrzewnicy wodnej;
AO1 sterowanie wentylatora nawiewnego;
AO2 sterowanie wentylatora wywiewnego;
—IE ~
Z uwagi na mozliwos¢ przekonfigurowania sterownika

(rozwigzania indywidualne) nalezy sprawdzi¢ przeznaczenie
zaciskow z dofaczonym schematem elektrycznym, ktory jest
dokumentacjg nadrzedng w tym zakresie.

-

r—D@: N

Schematy elektryczne znajdujg sie w odrebnym opracowaniu

J

pt. ,Automatyka Sterujgca” dotgczonym do centrali.
N J

3.9 Strona wykonania

Centrale dostepne s3 w dwoch wariantach wykonania -
prawym (wariant podstawowy) oraz lewym. W zaleznosci od
wariantu zmianie ulegajg strony wejs¢/ wyjs¢ kréécow
poszczegdlnych instalacji do przeptywu powietrza:

» doprowadzenie $wiezego powietrza z zewnatrz
(czerpnia);
» doprowadzenie powietrza usuwanego z pomieszczen
(wywiew);
» odprowadzenie powietrza nawiewanego do pomieszczen
(nawiew);
» odprowadzenie powietrza wyrzutowego (wyrzutnia).
=
CZERPNIA
WYRZUTNIA

Rys. 8. Wykonanie podstawowe PRAWE (widok od gory)

Instrukcja montazu i konserwacji DTR_VOV.YC_PL_A1-09.26
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AO5 sterowanie recyrkulacja;
RS1 panel PS-D6;
RS2 modut internetowy, BMS;
M masa;
PK1 start NE / pompy obiegowej NW;
PK2 ON sit. obejscia UOC (bypass);
PK3 OFF sit. obejscia UOC (bypass);
PK4 ON sit. Zaworu 3-dr NW / ON PC;
PK5 OFF sit. Zaworu 3-dr NW / grzanie/chtodzenie PC;
PK6 Pozwolenie pracy;
L przewod fazowy 230V;
N przewdd neutralny;
CZERPHIA
(s
<m==
WYRZUTNIA
] T B

Rys. 9. Wykonanie LEWE - opcjonalne (widok od gory)

W poblizu kréécow przytaczeniowych znajdujg sie etykiety
informujace o przeznaczeniu danego krdcca.

3.10 Rozmieszczenie wew. czujnikdw pomiarowych

Rys. 10. Rozmieszczenie czujnikéw strona wykonania PRAWA

A\V/s

FI%

(widok od inspekcji)

Rys. 11.

NV

|

8

I

i
s

2!

Rozmieszczenie czujnikow strona wykonania LEWA

(widok od inspekcji)
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1 P1+  Kréciec pom. cis. - filtr nawiewu ,+”

22 T1 Czujnik temp. powietrza nawiewu

3 P4-  Kréciec pom. cis. - filtr wywiewu ,,-”

4 T3 Czujnik temp. powietrza zewnetrznego
5 P4+  Kréciec pom. cis. - filtr wywiewu ,,+”

6 T4 Czujnik temp. powietrza wyrzutowego
7 P1-  Kréciec pom. cis. - filtr nawiewu ,,-”

8 T2 Czujnik temp. powietrza wywiewu

9 P2 Krééce pom. Cis. — wentylator nawiewu
10 P3 Krécéce pom. Cis. — wentylator wywiewu
11 T5 Czujnik temp. powietrza za UOC

12 T6 Czujnik temp. powietrza za NEW3 (opcja)

Tabela 2 Zestawienie czujnikow wewnetrznych

W przypadku montazu opcjonalnych wtérnych nagrzewnic
(elektryczne, wodne) lub chtodnic (wodne, freonowe) nalezy
wykorzysta¢ czujnik nawiewu T1 zamontowany w centrali -
jego umieszczenie i podtgczenie nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg (= pkt. 5.8.2).

3.11 Rozmieszczenie wew. kanatéw pomiaru

Na wew. panelu oraz panelu bocznym (od strony kréécow
czerpnia/wywiew) umieszczone zostaty kanaty pomiarowe
umozliwiajgce dokonanie niezaleznego pomiaru cisnienia i
temperatury podczas uruchomienia, regulacji, kontroli lub
przeprowadzania serwisu.

-]

@/./ \@ @/E@\“@

-

= —
. @\U®

of

@ - : B
Rys. 12. Rozmieszczenie kanatow pomiarowych wersja
PRAWA

1= - = - _.@
@Dﬁ'ﬁjﬁ

i

5 - &

Rys. 13. Rozmieszczenie kanatow pomiarowych wersja LEWA

2w przypadku opcjonalnych urzadzen peryferyjnych czujnik nalezy
przepiac¢ pod inne zaciski ptyty gtéwnej (= pkt 5.8 str. 20)

3 NEW - wstepna nagrzewnica elekt. Wraz z czujnikiem T6 jest
wyposazeniem opcjonalnym

str. 10

D1(+)/A1(-)
C1(+)/B1(-)

Spadek cis. filtr nawiewu
Spadek cis. filtr wywiewu
Spadek cis. wymiennik
ciepta strona nawiew
Spadek cis. wymiennik
ciepta strona wywiew

Al(+)/A2(-)

B1(+)/B2(-)

D2(+)/A2(-)
C2(+)/B2(-)

Sprez catk. Went. nawiewu

Sprez catk. Went. wywiewu

Strata cié. instal. nawiewu D2(+)/patm
Strata cié. instal. wywiewu C1(-)/patm
Strata ci$. instal. czerpni D1(-)/patm
Strata cié. instal. wyrzutu C2(+)/patm
Temp. pow. $wiezego D1
Temp. pow. UOC nawiew A2
Temp. pow. nawiewanego D2
Temp. pow. usuwanego C1
Temp. pow. wyrzucanego c2

,+” nadcisnienie;

-, podcisnienie;

Patm — CiSnienie atmosferyczne;
Tabela 3 Pomiar temp. / cisnienia

3.12 Dziatanie centrali rekuperacyjnej

Centrala VENA Optima VOV PRO jest urzadzeniem
wentylacyjnym w systemie nawiewno-wywiewnym
standardowo zapewniajgcym transport powietrza, jego
filtracje i rekuperacje (odzysk ciepta z powietrza usuwanego)
wraz z zintegrowanym systemem automatyki stuzgcej kontroli
i zadaniu parametrow pracy urzgdzenia.W chwili zataczenia
centrali otwierane sg przez sitowniki przepustnice nawiewu i
wywiewu, a nastepnie uruchamiane sg wentylatory nawiewu
i wywiewu. W zaleznosci od zapotrzebowania na chtéd lub
ciepto i spetnienia okreslonych warunkéw temperaturowych i
czasowych  regulator  automatycznie  otwiera/zamyka
przepustnice bypassu i/lub komory mieszania, uruchamia
chtodnice freonowa lub nagrzewnice wtdrng (elektryczna
albo wodng) badz wtacza agregat grzewczo-chtodzacy i
steruje nim zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe w standardzie
realizowane jest poprzez ptynne zwiekszenie predkosci
obrotowej  wentylatora  wywiewnego  (wersja  YC),
zastosowanie nagrzewnicy wstepnej (wersja HC) lub w opcji
ograniczanie odzysku ciepta z wykorzystaniem przepustnicy
bypassu. Centrala moze by¢ wyposazona (w zaleznosci od
konfiguracji) w rdznicowe czujniki cisnienia (sygnalizujace
biezacy stopiert zabrudzenia filtrow i/lub pozwalajgce na
regulacje przeptywu badz cisnienia w instalacji) oraz czujniki
parametréow powietrza, automatyzujacych prace centrali
(czujniki wilgotnosci, VOC lub CO5).

Schemat ideowy wraz z rozmieszczeniem poszczegdlnych
elementéw systemu (takze opcjonalnych) przedstawiony jest
narys. 14.
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Rys. 14 Schemat ideowy centrali

1 — wyrzutnia, 2 — czerpnia, 3 — czujnik temp. czerpni/czujnik
temp. zewnetrznej T3, 4 — sitownik przepustnicy czerpni (w
opcji), 5 — czujnik temp. nagrzewnicy pierwotnej T6 (w opcji),
6 — GWC , 7 — sitownik z przepustnica GWC (w opcji), 8 —
nagrzewnica pierwotna z termostatem (w wer. HC), 9 -
sitownik przepustnicy bypassu, 10 — bypass, 11 — czujnik
temp. wyrzutni T4, 12 — wentylator wywiewu, 14 -
wymiennik przeciwprgdowy, 15 — wentylator nawiewu, 16 —
nagrzewnica wtdrna z termostatem (w opcji), 17 — chtodnica
wtorna z termostatem lub agregat grzewczo-chtodniczy (w
opcji), 18 — czujnik temp. Wyciggu T2, 19 — wyciag, 20 —
czujnik temp. nawiewu T1, 20" - czujnik temp. nawiewu T1 w
przypadku opcjonalnych urzadzen (nagrzewnice/chtodnice),
21 — nawiew, 22 — panel sterujgcy dotykowy (z wbudowanym
czujnikiem temp.), 23 — pomieszczenie mieszkalne, 24 —
sterownik, 25 — sitownik przepustnicy komory mieszania (w
opcji), 26 — filtr czerpni, 27 — filtr wyciaggowy, 28 ptyta
przetwornikow cisnienia (wersje S2/S4/S), 29 — czujnik
parametréw  powietrza wersja pomieszczeniowy lub
kanatowa (w opcji), 30 —czujnik temp. za wymiennikiem
ciepta T5, 31 — sitownik przepustnicy wyrzutni (w opcji), 32 —
presostat roznicowy filtra nawiewu (wersje M/S2), 33 -
presostat roznicowy filtra wywiewu (wersje M/S2),

Opisany powyzej sposéb dziatania centrali moze ulec
zmianie w zaleznosci od tego, czy wystepuja i sg podtgczone
poszczegdlne  urzadzenia  systemu  wentylacji  (np.
przepustnice, nagrzewnice, czujniki).

Pokazany schemat ideowy nie zastepuje projektu instalacji
automatyki i wentylacji, a stuzy jedynie do celéw
pogladowych!
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3.13 Poziom wydajnosci, tryby regulacji i pracy

Szczegétowe opisy w  zakresie sposobow  wyboru
poszczegdlnych trybdw i ich charakterystyka znajdujg sie w
dodatkowo dotaczonej instrukcji pt. ,,Automatyka sterujgca”.

3.14 Kontrola zabrudzenia filtrow powietrza

Centrala wyposazona jest w kasetowe wkfady filtracyjne
umieszczone W strumieniu naptywajgcego do centrali
powietrza Swiezego oraz wywiewanego. W celu zwiekszenia
ochrony przed zanieczyszczeniami  zewnetrznymi, w
przypadku powietrza Swiezego zastosowano wktad o wyzszej
klasie filtracji, ale réwniez i podwyzszonej pojemnosci
pytowej niz w przypadku wkfadu w strumieniu powietrza
usuwanego.

W tabeli 3 ponizej przedstawiono oznaczenia klasy filtrow wg
normy EN 779 oraz nowo obowigzujacej I1ISO 16890 wraz z
informacja o ich réwnowaznosci.

M5 = >50% = =
F7 - >85% 65-80% 50-65%

Tabela 3. Klasy filtracji

Zabrudzone filtry stanowig Zrédto zwiekszonego poboru
energii, a wiec i wzrost kosztow eksploatacji, dlatego zalecana
jest wymiana filtréw po osiggnieciu ich maksymalnego
zabrudzenia sygnalizowanego komunikatem na panelu
sterowania.

W celu zmniejszenia energochtonnosci uktadu wentylacji na
skutek pracy z nadmiernie zabrudzonymi filtrami, centrala
posiada jeden z ponizej opisanych systemoéw kontroli i
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informowania uzytkownika o osiggnieciu
dopuszczalnego stopnia ich zabrudzenia.

koncowego

3.14.1 Zabezpieczenie presostatami

W centrali (wariant M oraz S2) kazdy z filtréw (nawiewny i
wywiewny) jest zabezpieczany niezaleznym presostatem
réznicowym wraz z odpowiednig nastawg koricowg
uzalezniong od klasy zabezpieczanego filtra oraz
mozliwosciami  poszczegdlnych  wielkosci central. Po
uzyskaniu ustawionego spadku cisnienia na presostacie,
automatyka zgtosi komunikat o koniecznosci wymiany
konkretnego filtra (nawiewnego i/lub wywiewnego).

Vo3V 150 Pa 150 Pa
Vo4V 250 Pa 200 Pa

Tabela 4. Zalecane nastawy koricowych spadkow cisnien
filtrow

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Uszkodzenie centrali!
Niedopuszczalna jest praca centrali z przekroczonymi
dopuszczalnymi wartosciami oporéw koricowych na filtrach.

3.14.2  Zabezpieczenie i kontrola stanu filtrow

Centrale wyposazone w system informowania o biezgcym
stopniu zabrudzenia filtréw (wariant S4 i S) na podstawie
odczytow z przetwornikdw réznicowych cisnienia, informujg o
osiagnieciu procentowego stopnia zdefiniowanego
koricowego spadku cisnienia - zaleznego od klasy filtracji
zabezpieczanego wktadu.

Centrala posiada kilka trybow dziatarn uzaleznionych od
biezgcego stanu filtra (wskaznik procentowego zabrudzenia
oraz znacznik kolorystyczny).

Tabela 5. Tryby kontroli stanu filtrow oraz ich dziatanie

3.15 Obejscie wymiennika ciepta

Rekuperator jest wyposazony w automatycznie dziatajace
obejscie wymiennika ciepta, ktére umozliwia zmniejszenie
stopnia odzysku ciepta/chtodu lub prace centrali z otwartym
obejsciem minimalizujgcym przeptyw strugi powietrza
zewnetrznego przez wymiennik ciepta. Tym samym zapewnia
mozliwos¢  czeSciowej regulacji  temp. powietrza
nawiewanego poprzez regulacje (zwiekszenie/zmniejszenie)
ilosci powietrza przeptywajacego z pominieciem wymiennika.

Skuteczno$¢ regulacji temp. nawiewu przez
uzaleznione jest od temp. powietrza zewnetrznego.

obejscie

Centrala posiada mozliwos¢ pracy obejscia w trzech trybach:
»  otwarty — obejscie stale otwarte;
»  zamkniety — obejscie trwale zamkniete;

4 Zalecana wartosé¢ producenta z uwzglednieniem
minimalizacji energochtonnosci uktadu oraz nastawami
fabrycznymi poszczegdinych wielkosci central
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» auto - obejscie otwierane jest automatycznie
w zaleznosci od spetnienia warunkéw otwarcia.

W czasie otwarcia bypassu pomieszczenia wewnetrzne mogg

by¢ schtadzane do temperatury zadanej (max. do temp.

zewnetrznej) z wykorzystaniem  chtodniejszego powietrza

pochodzacego z zewnatrz.

Szczegdtowy opis dziatania obejscia wraz z algorytmem
sterowania i nastawami znajduje sie w dodatkowo dotgczonej
instrukcji pt. ,,Automatyka sterujgca”.

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Nadmierne wychtodzenie pomieszczen!
W trybie pracy obejscia , otwarty” do pomieszczenia ttoczone
jest powietrze o temp. zewnetrznej.

3.16 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W okresach chtodnych na skutek zachodzacej wymiany cieptfa
w rekuperatorze pomiedzy cieptym i zawierajgcym wilgoé
powietrzem usuwanym z pomieszczeri, a chtodnym
powietrzem zewnetrznym, moze powstawac kondensat.
Kondensat odprowadzany jest wspdtprgdowo zgodnie z
kierunkiem przeptywajacego powietrza usuwanego - w
kierunku wyrzutni, gdzie zlokalizowana jest taca ociekowa z
kro¢cem odprowadzenia kondensatu na zewnatrz centrali. W
okresie  ujemnych  temperatur zewnetrznych moze
wystepowac zjawisko zamarzania kondensatu w wymienniku
ciepta, co uniemozliwia dalszg prawidtowg prace
rekuperatora. Z tego powodu centrala rekuperacyjna zostata
wyposazona W system przeciwdziatania szronieniu i
zamarzania kondensatu. Do wyboru dostepne sg nastepujace
sposoby realizacji zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego:

» wariant podstawowy (YC) - dysproporcja pomiedzy

0-50% Brak reakcji (kolor zielony)
Brak reakgcji /
podwyzszona
energochtonnos¢ systemu
(kolor pomaranczowy)
Komunikat - wysoka
energochtonnos¢ systemu
/ okresowa wymiana
filtra (kolor czerwony)
Alarm - koniecznos¢
wymiany filtra /
ograniczenie przeptywu
do max. 40% (kolor
czerwony)

iloScia powietrza nawiewanego i wywiewanego

(zwiekszenie ilosci powietrza wywiewanego);

» wariant opcjonalny (HC)- zastosowanie wstepnej
nagrzewnicy elektrycznej podnoszacej temp. powietrza
zew. do +1°C.

Wybér wariantu i jego konfiguracja odbywa sie poprzez

wprowadzenie  odpowiednich nastaw w  sterowniku

(wymagane sg uprawnienia dostepowe do menu producenta)

Informacyjny
55-90%

Ostrzegawczy 95-100%

Alarmowy >100%
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oraz zamontowaniem modutu z nagrzewnica wstepng w
przypadku wyboru tego wariantu zabezpieczenia

Zmiana wariantu zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego po
dostawie centrali moze wigzac sie z koniecznoscig doposazenia
rekuperatora w dodatkowe elementy.

3.16.1 Dysproporcja powietrza

W momencie wykrycia przez automatyke sterujaca
mozliwosci szronienia wymiennika ciepta — jednoczesne
spetnienie kilku warunkéw m.in. ujemne temp zewnetrzne
oraz obnizenie sprawnosci odzysku (temp. za wymiennikiem)
sterownik rozpoczyna proces odszraniania UOC poprzez
zwiekszanie obrotéw wentylatora wywiewnego — zgodnie z
nastawami w automatyce (= Automatyka
Sterujgca—> Ustawienia odzysku—> Maksymalna asymetria).
Przez caty czas trwania procesu odszraniania kontrolowane
sg parametry wejsciowe i wyjsciowe i w momencie ich
ustabilizowania (z uwzglednieniem ustalonej histerezy)
sterownik rozpoczyna proces wychodzenia z trybu
odszraniania.

3.16.2 Elektryczna nagrzewnica wstepna

Nagrzewnica zamontowana jest (patrzac zgodnie z
kierunkiem przeptywajacego powietrza) za filtrem i
czujnikiem temp. powietrza zewnetrznego. Wyposazona jest
w niezalezny termostat zabezpieczajacy i uruchamiana jest
tylko w przypadku spetnienia warunkéw wystgpienia
szronienia wymiennika ciepta. Automatyka wtgcza/wytacza
nagrzewnice, tak aby utrzymad temp. powietrza na poziomie
uniemozliwiajgcym szronienie wymiennika odzysku ciepta. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej temp.
powietrza przed wymiennikiem, automatyka proporcjonalnie
zmniejszy  ilos¢  przeptywajacego powietrza w celu
podniesienia jego temp.

4. URZADZENIA OPCJONALNE

Centrala rekuperacyjna moze wspotpracowac z szeroka gama
urzadzenn  dodatkowych, ktére  zapewniajg  zmiane
parametréw powietrza nawiewanego lub umozliwiaja
dostosowanie ilosci powietrza dostarczanego do biezacego
zapotrzebowania (na podstawie pomiaru jego jakosci,
wilgotnosci czy stezenia CO3), ale rowniez oferujg wspdtprace
z centralami alarmowymi czy przeciwpozarowymi.

4.1 Sterowanie przepustnicami czerpni/wyrzutni

Centrala standardowo wyposazona jest w funkcje sterowania
(on/off) przepustnicami zamontowanymi na instalacji
powietrza zewnetrznego oraz wyrzutowego. Montaz
przepustnic zapobiega powstawaniu niekontrolowanego
przeptywu powietrza podczas postoju centrali. W ofercie
opcjonalnej znajduja sie zaréwno przepustnice jak i sitowniki:

Sitownik przepustnicy (3 pkt.; 230V) tak X
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Sitownik ze sprezyng(ON/OFF 230V) X tak
Styki potwierdzenia potozenia tak tak
S- standard; O- opcja

Tabela 6

Przepustnice o przekroju DN160, DN200, DN250,

kotowym DN315

Przepustnice o przekroju Pod wymiar

prostokatnym zamawiajcego
Tabela 7

4.2 Nagrzewnice i chtodnice wodne

Centrala w standardzie posiada mozliwo$¢ wspdtpracy z
nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi (podtgczenie
bezposrednie do ptyty sterowania). Realizowane sg funkcje
utrzymania zadanej temp. powietrza nawiewanego lub
pomieszczenia (w zaleznosci od wybranego czujnika
wiodgcego — czujnik temp. nawiewu, wywiewu lub wskazany
czujnik w panelu operatorskim o ile panel posiada czujnik).
Firma BARTOSZ dostarcza wymienniki w wybranym wariancie
wykonania:

»  wariant kanatowy typ NW / CW;

»  w obudowie nieizolowanej typ NW-ON / CW-ON;

»  w obudowie izolowanej typ NW-OP / CW-OP.

W zaleznosci od wybranego wariantu wyposazenia dostawa
moze zawieraé nastepujgce elementy automatyki sterowania:

Zawor 3-dr tak tak tak tak
Sitownik tak tak tak tak
zaworu
Frost tak (x2)  tak (x2) X X
Czujnik temp. tak tak tak tak
Po.mpa X tak X tak
obiegowa

Tabela 8

Szczegbtowe opisy dziatania i podtaczenia znajduje sie w
dodatkowo dotaczonych instrukcjach pt. ,Automatyka
sterujaca” oraz ,Opcje dodatkowe central VENA”.

4.3 Nagrzewnice elektryczne

Nagrzewnice elektryczne wtdérne realizujg funkcje utrzymania
(podgrzewania) powietrza nawiewanego po procesie odzysku
ciepfa i sg elementem wptywajacym na komfort cieplny
uzytkownika. Sterowane sg ze sterownika centrali sygnatem
0-10V, co gwarantuje ich ptynng prace i precyzyjne
podgrzewanie powietrza do wartosci zadanej przez
uzytkownika. Zasilanie nagrzewnic odbywa sie poprzez
niezalezne przytgcze sieciowe z wymaganymi przepisami
zabezpieczeniami  w postaci urzadzenia separujacego z
odstepem stykow co najmniej 3 mm (bezpieczniki, wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe).  Standardowo nagrzewnice s3
dostarczane pod jednofazowe uktady zasilania 230VAC/50Hz.
Opcjonalnie wystepuje mozliwo$¢ zamdwienia nagrzewnic
jako dwu- lub tréjfazowych. Automatyka sterujgca posiada
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algorytmy zabezpieczajace nagrzewnice przed przegrzaniem
na skutek zbyt niskiego przeptywu oraz funkcje chtodzenia
nagrzewnicy przed wytgczeniem centrali.

Nagrzewnica NE3-1 S
Nagrzewnica NE4-2 S
Nagrzewnica NE5-3 S

X

»w O X X
O O X X

Nagrzewnica NE6-4
S-standard; O-opcjonalnie; X - brak
Tabela 9

Nagrzewnica posiada dodatkowy samoczynny ogranicznik
temp. (~60°C) oraz wytacznik termiczny (~100°C) resetowany
przyciskiem na obudowie nagrzewnicy albo zdalnie.
Nagrzewnice wykonane w wersji kanatowej posiadaja
standardowo S$rednice przytgczy zgodne z kréécami centrali
rekuperacyjne;j.

4.4 Chtodnice i chtodnico/nagrzewnice freonowe

Sterownik centrali wspoétpracuje z agregatami freonowymi
zarowno w funkcji chtodzenia (sygnat start/stop) jak i
grzania/chtodzenia (jednostki w oparciu o pompe ciepta) —
generowany sygnat start/stop oraz w zaleznosci od potrzeb
ptynne wysterowanie moca grzania/chtodzenia. Dostawa
moze obejmowaé wew. wymiennik freonowy wraz z
niezbednym elementem zabezpieczenia przed zbyt niskim
przeptywem powietrza oraz jednostke zewnetrzna.

4.5 Gruntowy Wymiennik Ciepta (GWC)

System GWC i GGWC (Glikolowy Gruntowy Wymiennik
Ciepta) wykorzystuje energie cieplng zakumulowang w
gruncie. Temperatura gruntu na gtebokosci ponizej punktu
przemarzania jest bardziej stabilna niz wahania temp.
powietrza (wahania w zakresie -30°C zimg do +30°C latem,
gdy temp. na gtebokosci 2m ponizej powierzchni terenu waha
sie w przedziale 5-10°C niezalezna od pory roku). To
powoduje mozliwos¢ wykorzystania temp. gruntu w procesie
chtodzenia powietrza w okresie lata oraz jego podgrzewania
w okresie zimy. Takie rozwigzanie naturalnie zmniejsza ryzyko
wystapienia szronienia wymiennika ciepta oraz jego
energochtonnos¢ z tym zwigzang. Centrale VENA Optima VOV
wspotpracujg z uktadami GWC wszystkich typéw (rurowe,
zwirowe). W ofercie dostepne s3 specjalne przepustnice typu
DRT z sitownikiem umozliwiajgce jednoczesne podtgczenie do
centrali instalacji z powietrzem z czerpni i z GWC oraz
umozliwiajgce wybdr tylko jednego z nich lub czesciowe
mieszanie strumieni w celu uzyskania zadanej temp.
powietrza nawiewanego do pomieszczen. Ukfad sterowania
posiada réwniez algorytmy pozwalajgce na optymalne
wykorzystanie i wybdr najkorzystniejszego rozwigzania w
zaleznosci od biezgcego zapotrzebowania.

Uktady GGWC wykorzystuja rowniez ciepto gruntu,
przekazujgc energie cieplng dla glikolu przeptywajacego
rurami umieszczonymi pod powierzchnig gruntu. Tak
ogrzany/schtodzony glikol za pomoca pompy ttoczony jest do
wymiennika ciepfa typu powietrze-glikol umieszczonego na
instalacji pomiedzy czerpnia, a centralg, przekazujac energie
przeptywajacemu powietrzu. W ofercie Firmy BARTOSZ
znajdujg sie wymienniki GGWC, a ich dobdér odbywa sie w
sposob indywidualny i jest uzalezniony od ilosci ttoczonego
czynnika oraz od wtasciwosci termicznych gruntu (rodzaj
podtoza, wysokos$¢ wod gruntowych, itp.).
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4.6 Recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja polega na czesciowym/catkowitym zawrdceniu
powietrza  wywiewanego do instalacji nawiewne;.
Recyrkulacja jest bardzo dobrym rozwigzaniem w przypadku
klimatyzacji lub ogrzewania powietrznego, do ktdrego
potrzebujemy znacznie wiekszych ilosci powietrza jako
nosnika energii niz do celdw wentylacyjnych. Na cele
wentylacyjne wystarczajgca jest wymiana powietrza w ilosci
1-krotnej kubatury pomieszczen, natomiast do celdw
ogrzewania lub klimatyzacji wymagana jest krotnosc¢ rzedu 4-
5 wymian. Recyrkulacja umozliwia réwniez podnoszenie
wilgotnosci powietrza (w okresie zimowym powietrze
usuwane posiada wyzszg wilgotno$é niz chtodne i suche
powietrze zewnetrzne) lub zmniejsza energochtonnosé
uktadu podczas bardzo niskich temperatur w okresie zimy.
Centrale wentylacyjne wyposazone w recyrkulacje moga
pracowa¢ w dwodch wariantach: temperaturowym lub
wilgotnosciowym - odpowiednio priorytetem
zwiekszania/zmniejszania recyrkulacji jest temperatura (w
zaleznosci od wybranego wariantu czujnika wiodgcego moze
to by¢ temp. powietrza nawiewanego, wywiewanego lub
pomieszczenia, w ktérym znajduje sie panel sterowania z
wbudowanym czujnikiem) lub wilgotnos¢ (pomiar czujnikiem
kanatowym lub  pomieszczeniowy). Recyrkulacja jest
realizowana poprzez zawrdcenie powietrza wywiewanego do
instalacji nawiewnej z uwzglednieniem przeptywu tego
powietrza przez wymiennika ciepta. Z uwagi na budowe
central VENA Optima VOV recyrkulacja z pominieciem
przeptywu przez wymiennik nie jest mozliwa.

A~
Rys. 15

Recyrkulacja  z
recyrkulowanego przez wymiennik ciepta

przeptywem  powietrza

Podniesienie temp. na wlocie do wymiennika powietrza zew.
poprzez recyrkulacje zmniejsza ryzyko szronienia i zmniejsza
energochtonnos¢ zwigzang z koniecznoscig stosowania innych
systemow antyzamrozeniowych wymiennika ciepfa.

Centrala moze ogranicza¢ stopien lub wrecz uniemozliwiac¢
recyrkulacje, jesli zastosowany zostanie opcjonalny czujnik
kontroli jakosci powietrza wywiewanego.

4.7 Uzdatniacze powietrza

Dzieki zastosowaniu uzdatniacza powietrza opartego o
technologie RCl (Promieniowa Jonizacja Katalityczna)
mozemy usung¢ z powietrza nawiewanego zapachy, plesnie,
bakterie i wirusy w 99,99%.

Urzadzenia dziata poprzez przeksztatcanie pary wodnej i tlenu
z nieobrobionego powietrza na wodorotlenki i jony
ponadtlenkowe.

Modut zamontowany jest w kanale powietrza nawiewanego i
wymaga doprowadzenia niezaleznego zasilania sieciowego
oraz pofaczenia przewodem sterujgcym poprzez przekaznik ze
sterownikiem centrali wentylacyjnej.

Modut wystepuje w wariancie do bezposredniej zabudowy w
kanale lub w wersji z obudowg z kanatowymi kréécami
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przytgczeniowymi o przekroju kotowym badz prostokgtnym.
Obudowa moze by¢ w wersji izolowanej termicznie lub do
izolacji na obiekcie.

4.8 Nawilzacze powietrza

Odczucie komfortu cieplnego zwigzane jest z odpowiednia
temp., ale réwniez i wilgotnoscig powietrza. Za komfortowy
stopien wilgotnosci wzglednej uwaza sie przedziat 40+60%.
Na skutek intensywnej wentylacji oraz ograniczonych zyskow
wilgoci z proceséow bytowo-gospodarczych moze wystgpic
deficyt wilgoci i zjawisko suchego powietrza wewnetrznego.
W celu eliminacji tego zjawiska centrala w opcji moze
wspotpracowa¢ z nawilzaczami  powietrza. Intensywnosc
nawilzania jest kontrolowana poprzez czujnik wilgotnosci
zamontowany w kanale powietrza wywiewanego —
otrzymujemy usredniong warto$¢ zawartosci wilgoci w
pomieszczeniach (w  rzeczywistosci w  niektdrych
pomieszczeniach wilgotnos¢ moze by¢ wyzsza badz nizsza) lub
czujnik pomieszczeniowy (regulacja odbywac sie bedzie na
podstawie zawartosci wilgoci w tym pomieszczeniu).
Nawilzacz  parowy (elektrodowy, rezystancyjny) z
zamontowang w kanale instalacji powietrza nawiewanego
lancg parowg posiada wiasny uktad sterowania z
zabezpieczeniami  niedopuszczajagcymi  do  przekroczenia
punktu rosy (wykroplenie wilgoci w kanale) oraz
dopasowujacy intensywnos$¢ pracy do biezgcych potrzeb i
mozliwosci asymilacji wilgoci przez przeptywajace powietrze
(jego ilos¢ i temp.). Oproécz zasilania sieciowego (niezalezne
od centrali) wymagane jest doprowadzenie instalacji wodnej
o odpowiedniej twardosci — woda twarda w przypadku
nawilzacza elektrodowego i woda miekka w przypadku
rezystancyjnego. Niezbedna réwniez bedzie instalacja
odprowadzajgca kondensat do kanalizacji.

4.9 Filtry antysmogowe

Centrala opcjonalnie moze wspétpracowaé¢ z dodatkowymi
filtrami antysmogowymi wraz z kontrolg i sygnalizacja
osiggniecia maksymalnego koncowego zabrudzenia dla
pracujacego zespotu filtréw.

4.10 Okap kuchenny

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami okap kuchenny
powinien by¢ wykonany jako niezalezny system z
odprowadzeniem powietrza poza budynek — szczegdlnie w
przypadku kuchni gazowych. Nie zaleca sie zatem wiaczania
okapu bezposrednio do systemu wentylacji z rekuperacja.
Przy zaktadanej znacznej intensywnosci pracy okapu, a wiec w
celu ograniczenia strat ciepta poprzez wyrzut powietrza z
okapu na zewnatrz, zaleca sie wykorzystanie okapow z
wyrzutem powietrza do pomieszczen po jego przejsciu przez
specjalne filtry ttuszczowe.

Do centrali wentylacyjnej nie nalezy bezposrednio podtaczaé
okapéw kuchennych, suszarek, odkurzaczy centralnych i
innych urzadzen tego typu.

4.11 Kominek systemu otwartego i zamknietego

W przypadku instalacji wentylacyjnej mechanicznej w
budynkach posiadajacych kominki nalezy bezwzglednie
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zastosowa¢ sie do ponizszych zalecen, ustawien oraz
wymogow bezpieczenstwa.

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie zdrowia i zycia na skutek
mozliwosci zatrucia spalinami.

Powstawanie podcisnienia w pomieszczeniu zainstalowania
paleniska moze doprowadzi¢ do rozprzestrzeniania sie
trujgcych spalin w pomieszczeniu/budynku.

Kominki z otwarta komorg spalania nie powinny by¢
stosowane w potaczeniu z mechaniczng wentylacjg
nawiewno-wywiewna.

W  przypadku wyboru takiego rozwigzania nalezy
bezwzglednie ustawi¢ prace centrali i wyregulowac instalacje,
tak aby w pomieszczeniu z paleniskiem panowato
nadcisnienie. Z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
nadcisnienia w catym okresie eksploatacji (zmiany wydajnosci
przez uzytkownika, szybsze zabrudzenie filtra nawiewnego
wyzszej klasy niz filtra wywiewnego klasy nizszej) zalecane
jest zastosowanie systemu kontroli przeptywu powietrza
wentylatora nawiewnego (poprzez przetwornik cisnienia) i
uzaleznienie od niego przeptywu powietrza w instalacji
wywiewu, przy jednoczesnym ustawieniu przesuniecia
charakterystyki sterowania (pracy wentylatoréw) na korzysc
strumienia nawiewnego (wartosci ujemne dla nastawy).

Szczegbtowy opis nastaw znajduje sie w dodatkowo zatgczonej
instrukcji pt. ,,Automatyka sterujaca”:

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Nieprawidtowa praca centrali!

W przypadku pracy centrali w trybie nadcisnienia obniza sie
sprawnos¢ odzysku temperaturowego (nizsza temp. powietrza
nawiewu) oraz przy ujemnych temp. zew. wzrasta ryzyko
wystgpienia szronienia wymiennika.

Kominki z zamknietg komorg spalania z uwagi na posiadanie
niezaleznego doprowadzenia powietrza do paleniska moga
by¢ instalowane w pomieszczeniach z  wentylacja
mechaniczng. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe wykonanie instalacji doprowadzenia powietrza
do procesu spalania, w tym jej szczelnos¢ i izolacje termiczna.

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie zdrowia i zycia!
W przypadku eksploatacji kominkéw zaleca sie stosowanie
czujnikow alarmujgcych o pojawieniu sie tlenku wegla (czadu).

4.12 Potaczenie systemu DGP i rekuperacji

Mozliwe jest potgczenie obu systemdw (rekuperacji oraz
Dystrybucji Gorgcego Powietrza z kominka), jednak wymaga
to odpowiedniego zaprojektowania instalacji (obliczen w
zakresie doboru S$rednic instalacji na ilos¢ powietrza
wentylacyjnego i DGP) oraz dodatkowego wyposazenia obu

str. 15



BARTL/SZ

instalacji w zabezpieczenie w postaci
wysokotemperaturowych szczelnych przepustnic zwrotnych
zapobiegajgcych wttaczanie powietrza z jednego systemu do
drugiego.

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Uszkodzenie centrali!

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia wysokich temp. w systemie
DGP zabronione jest bezposrednie wykorzystanie centrali do
dystrybucji tego powietrza.

System taki powinien by¢ oparty na pracy niezaleznych
wentylatoréw (nawiewnego centrali i DGP) dostarczajgcych
powietrze poprzez przepustnice zwrotne do potaczonej w
pewnym momencie instalacji. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na prawidtowos¢ doboréw wentylatoréw i ich
regulacja, tak aby mozliwa byta ich wspoétpraca. Potaczenie
instalacji powinno by¢ wykonane za centralg rekuperacyjng
na kanale nawiewnym. Instalacja od tego momentu —
podobnie jak cata instalacja DGP powinna by¢ przystosowana
do transportu powietrza o wysokich temperaturach.

5. MONTAZ | PODtACZENIE

5.1 Miejsce posadowienia

Centrala wentylacyjna moze by¢ zlokalizowana w dowolnym
pomieszczeniu wewnatrz budynku (w piwnicy, pomieszczeniu
gospodarczym, kottowni, na strychu itd.), pod warunkiem, iz
temp. otoczenia nie przekroczy dopuszczalnego zakresu +5+
+40°C. Pomieszczenie winno by¢ usytuowane tak, by dawato
mozliwos¢ w sposob prosty wyprowadzenia przewoddw
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, doprowadzenia
powietrza z zew. oraz odprowadzenie powietrza
wyrzutowego poza budynek, a takze spetniato nastepujgce
warunki:

- posiadato mozliwos¢ odprowadzenia kondensatu z
wymiennika ciepta do kanalizacji przewodem o $rednicy min.
32 mm z utozeniem rury ze spadkiem w kierunku kanalizacji,

- posiadato doprowadzong energie elektryczng do zasilania
centrali 230VAC / 50Hz z odpowiednimi zabezpieczeniem
(bezpieczniki oraz wytacznik réznicowo-pradowy),

- posiadato mozliwos¢ odprowadzenia przewodu sterujacego
faczacego centrale i panel operatorski

- posiadato witaz lub drzwi wejsciowe o wymiarach
umozliwiajacych transport centrali na stanowisko montazu,

- pomieszczenie jak i usytuowanie powinno uwzgledniac
mozliwo$¢ swobodnego dostepu w celu naprawy Ilub
wykonania standardowych czynnosci serwisowych.

5.2 Montaz centrali rekuperacyjnej

Montaz centrali nalezy wykona¢ przy zachowaniu

nastepujacych wytycznych:

> Instalacje wykona¢ z zachowaniem minimalnych
odlegtosci od $cian, podtogi i sufitu;

» po montazu do urzadzenia powinien by¢ zapewniony
bezproblemowy dostep w celu mozliwosci prowadzenia
jego konserwacji;

»  pozostawiona przestrzer serwisowa powinna zapewniac
mozliwo$¢ swobodnego demontazu paneli inspekcyjnych
oraz pozostatych podzespotéw wewnetrznych centrali
(wktady filtracyjne, wymiennik ciepta, ptyta sterowania,
itd.) w przypadku zastosowania opcjonalnych urzadzen
peryferyjnych zasady postepowania s3 zgodne z
zasadami  obowigzujagcymi  w  przypadku centrali
wentylacyjne;j.

Rys. 16. Wymagane min. odlegtosci montazu

Odlegtos¢ min. [mm] 100 100 2000

Tabela 10 Wymagane odlegtosci montazowe

Centrale VENA Optima VOV moga by¢ zamontowane jedynie
w pozycji poziome] (podwieszanej). Wymagane jest ponadto
zachowanie wypoziomowania centrali we wszystkich
ptaszczyznach.

Rys. 17 Niedopuszczalne pozycje pracy centrali VOV

str. 16
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NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie zdrowia i zycia na skutek
niepewnego zamocowania!

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw
konstrukcyjnych  stropu, do ktérych centrala bedzie
zamocowana oraz dokonaé prawidtowego doboru wszystkich

elementéw montazowych. )

NG

E ™

» Montaz central moze byé przeprowadzony tylko z
wykorzystaniem fabrycznych zaczepow -
niedopuszczalny jest montaz za pomocg zaczepdw,
uchwytdéw i szyn zamocowanych do paneli: przedniego,
bocznych, tylnego czy gérnego.

» Montaz elementéw do zawieszenia w
nieprzewidzianych do tego  miejscach  moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw centrali lub
uniemozliwi¢ demontaz paneli inspekcyjnych.

\_

5.3 Montaz w wersji podwieszanej

Rys. 18. Zaczepy montazowe centrali

Montaz centrali:
S  Przygotowaé

dobrane
montazowe np. prety gwintowane ¢10 przyciete do
odpowiedniej dtugosci oraz odpowiednia ilos¢ podktadek
i nakretek M10;

2 Rozmierzy¢é rozstaw pretdow zgodny z rozstawem
zaczepow centrali;

S Zamocowad w stropie prety gwintowane za pomoca

odpowiednio elementy

odpowiednio
chemicznych;

dobranych kotew rozporowych Ilub

VO3V
Vo4V

9 Osadzi¢ centrale na konsoli i zamocowaé za pomocy
zestawu nakretek M10 wraz z podktadkami

2 Po zakoriczonym montazu sprawdzi¢ wypoziomowanie i

wypionowanie centrali, a w razie potrzeby skorygowac

zamocowanie.

60 mm

60 mm

5.4 Odprowadzenie kondensatu

Rekuperator zostat wyposazony w tace ociekowa zbierajaca
kondensat powstajacy na skutek wykroplenia wilgoci zawartej
W powietrzu usuwanym z pomieszczen w procesie jego
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schtadzania — oddawaniu ciepta powietrzu zewnetrznemu.
Taca w najnizszym punkcie zakoriczona jest kré¢cem gtadkim
32mm. Instalacje odprowadzenia mozna wykonac¢ za pomocg
typowych kanalizacyjnych ksztattek i rur DN32.

Rys. 19. Montaz syfonu kulowego

AN

NIEBEZPIECZENSTWO:
zewnatrz!
Skontroluj prawidtowos¢ w odptywie kondensatu.

Ryzyko wycieku kondensatu na

Odprowadzenie kondensatu do instalacji odprowadzajacej
nalezy wykonac ze spadkiem min. 1% od centrali i zastosowac¢
odpowiedni syfon (element dostepny jako opcja). Uktad
odprowadzenia  kondensatu  pracuje w  warunkach
podcisnienia, dlatego nalezy zastosowac syfon kulowy lub

° °

Rys. 20. Wymiarowanie H,

zalewowy, ktéry powinien zapewni¢ utrzymanie min.
wysokosci  stupa wody na wymaganym poziomie. W
przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo przecieku
powietrza do centrali, a w przypadku podfaczenia instalacji
odprowadzenia bezposrednio do kanalizacji réwniez
przechodzenia odoréw do uktadu wentylacyjnego.

Do prawidtowej pracy centrali niezbedne jest zastosowanie
syfonu.

Tabela 11. Wymagany wymiar H,

Syfon zalewowy mozna wykona¢ za pomocag typowych
ksztattek i rur DN32 w ten sposdb, aby zachowaé wymagany
Ho. W takim przypadku nalezy pamieta¢ o kontrolowaniu i
uzupetnianiu wody, ktérej poziom moze sie obnizac na skutek
odparowywania z uktadu syfonowego.

centrali mozna
(swobodne

Odwodnienie
odptywowej

odprowadzi¢ do kratki
kapanie  kondensatu) lub
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bezposrednio wiaczy¢ do kanalizacji - kondensat jest obojetny
chemicznie.

Wykonana instalacja odprowadzenia powinna gwarantowac
mozliwos¢ ciggtego odptywu skroplin z centrali.

A\ \

NIEBEZPIECZENSTWO: Ryzyko nieprawidtowej pracy! Wyciek

kondensatu!

»  Zaleganie kondensatu w centrali.

» Straty materialne wskutek niedroznosci, nieszczelnosci
lub nieprawidtowego wykonania instalacji

odprowadzenia kondensatu. )

-

Szczegblnym przypadkiem jest montaz centrali w strefie z
mozliwym spadkiem temp. otoczenia ponizej +5°C. Wowczas
wymagane jest wykonanie odpowiednig izolacji termicznej i
dodatkowo zastosowanie odpowiedniej instalacji grzewczej
(zalecane poprowadzenie samoregulacyjnego przewodu
grzejnego umieszczonego pod izolacja termiczng instalacji).

AE ~

Po wykonaniu instalacji odprowadzenia kondensatu:

zala¢ uktad wodg;

skontrolowac syfon i wymagang wysokos¢ stupa wody;
sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji;
zabezpieczy¢ instalacje przed
przemieszczenia;

VV VY

mozliwoscia

»  zaizolowac termicznie;

- /

5.5 Instalacja kanatow instalacji wentylacyjnych

Centrala przystosowana jest do montazu okragtych sztywnych
kanatow wentylacyjnych typu Spiro lub kanatéw elastycznych
bezposredniego do kré¢céw centrali wykonanych jako nypel.
W przypadku podtaczenia kanatéw sztywnych (spiro) lub
elastycznych konieczne jest zastosowanie ztaczki z uszczelkg —
dostepnego jako opcja do centrali.

Ogodlne wytyczne dotyczace instalacji:

» instalacje wykonaé zgodnie z projektem zachowujac
przewidziane $rednice ;

» instalacje powietrza zew. wykonaé ze spadkiem w
kierunku czerpni lub wykona¢ jej odwodnienie;

» instalacje wykona¢ jako szczelng — uzywaé systemoéw z
uszczelkami oraz dodatkowo uszczelni¢ pofaczenia za
pomoca samoprzylepnych tasm wentylacyjnych;

» elementy instalacji zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich
wysuniecia;

» mocowac instalacje za pomocg obejm z wktadkami
gumowymi;

»  zaizolowac termicznie (systemem dwuptaszczowym) o
wtasciwie dobranej warstwie izolacyjnej (= pkt. 9.2);

»  zabezpieczy¢ izolacje termiczng przed zsunieciem i
rozszczelnieniem.

str. 18
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NIEBEZPIECZENSTWO: Nieprawidtiowa praca centrali i
systemul!

Skutki nieprawidtowo wykonanej instalacji:

wykroplenie wilgoci na zew. lub wew. instalacji;
straty ciepta na przesyle;

zmniejszony odzysk ciepta/szronienie rekuperatora;
przenoszenie hatasu i drgan;

uszkodzenia mechaniczne i straty materialne;
zwiekszenie kosztow eksploatacji systemu.

Vv vvvy

J

Montaz przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

> wewnetrzng krawedz ogranicznika wypetnic¢ szczeliwem
poliuretanowym (np. szczeliwo K+d Wurth) [3]

> wsung¢ element uszczelkowanego zestawu
przytaczeniowego [2] do otworu centrali [1] do styku z
wew. ogranicznikiem;

o uszczelni¢ [3] zewnetrzng krawedz styku elementu
przytgczeniowego z centralg;

Rys. 21. Sposéb wykonania izolacji przytgczy instalacji
wentylacyjnych

> zatozy¢ izolacje o podwyzszonej izolacyjnosci [4] (np.
A=0,033W/mK) na odcinku min. 200mm;
> zatozy¢ przewidziany materiat izolacyjny [5] (np.
A=0,045W/mK) na dalszg cze$¢ kanatu [6] stosujac
zaktadke min. 100mm z wczesniej przygotowang izolacjg
(4].
> @

Rys. 22. Sposéb wykonania izolacji przytqczy instalacji
wentylacyjnych
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NIEBEZPIECZENSTWO: Uszkodzenie centrali!

Centrala nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen
podtaczanej instalacji wentylacyjnej, ktéra powinna by¢
niezaleznie zamocowana za pomocg obejm z gumowymi
amortyzatorami.

5.6 Instalacja urzadzen opcjonalnych

W celu instalacji dodatkowych urzadzen opcjonalnych
postepowac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami branzowymi.

Szczegotowe informacje dotyczace montazu poszczegdlnych
elementdw wyposazenia dodatkowego znajdujg sie w
odrebnej instrukcji ,,Wyposazenie opcjonalne central VENA —
instrukcja montazu i obstugi”.

5.7 Podtaczenia elektryczne

Konice przewoddéw, zwtaszcza o napieciu sieciowym, muszg
by¢ zabezpieczone przed rozwarstwieniem np. izolowanymi
tulejkami  zaciskowymi. Stosowaé podane w danych
technicznych przekroje przewodéw (= Tab. 13) oraz momenty
dokrecenia zaciskow srubowych (= Tab. 12).

A\ .

NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie zdrowia i zycia na skutek

porazenia pragdem!

» Prace moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

» Przed podjeciem prac elektrycznych odtaczyc
urzadzenie i wyposazenie opcjonalne od zasilania.
Q Postepowac zgodnie z instrukcja. j
Zasilajace 0,4Nm 6mm
Sterujace 0,3Nm 6mm
Tabela 12

a)

Tulejka zaciskowa
izclowana

22 AR
i RN
Rys. 23. Zabezpieczanie koricow przewodow: a) -prawidtowe
b) - nieprawidtowe
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NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie zdrowia i zycia na skutek
porazenia pragdem!

Nie wolno uzywac¢ uszkodzonego przewodu zasilajacego,
wtyczki przewodu zasilajgcego lub poluzowanego gniazdka
elektrycznego. Niezastosowanie sie do powyzszego grozi
porazeniem pradem elektrycznym lub pozarem. )

A\ .

NIEBEZPIECZENSTWO: Zagrozenie zdrowia i zycia na skutek
porazenia pragdem!

Zasilanie sieciowe winno by¢ odpowiednio zabezpieczone
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami w  zakresie
zabezpieczen przeciwprzepieciowych,
przeciwprzecigzeniowych i przeciwporazeniowych

&)ezpieczniki, wytaczniki nadmiarowo-pradowe). /
Wymagane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,

przeciwprzecigzeniowe i przeciwporazeniowe, dobra¢ dla
podanych wartosci poszczegdlnych parametrow (= pkt. 3.11).

Centrala wentylacyjna YDY 3x1,5 X
Panel operatorski X LiYCY 4x0,5
Czujniki temperatury X LiYCY 2x0,5
Czujniki pow.(CO,, RH, VOC) X LiYCY 3x0,5

L LiYCY 2x0,5
Nagrzewnice elektryczne Wg. obcigzenia®

1x0,5

Frost (wymiennik wodny) X 2x0,5
Sitownik zaworu 3-dr X 3x0,5
Wymienniki freonowe (tylko « LiYCY 2x0,5
chtodzenie) 2x0,5
Wymiennik freonowe « 4x0,5
(grzanie / chtodzenie) LiYCY 2x0,5
Sitownik c.zerpnia / wyrzutnia X 50,5
(bez sprezyny)
Sifownik. czerpnia / wyrzutnia « 4%0,5
(ze sprezyna)

Tabela 13. Wykaz przewoddw podtgczeniowych®:

5.8 Czujniki temperatury opcji dodatkowych

Centrale dostarczane sg z zamontowanymi podstawowymi
czujnikami temperatury (=rys. 10, 11, tab. 2).

Przewody czujnikéw mozna przedtuzy¢ przewodami o
przekroju min. 0,5 mm?2, catkowita dtugos¢ przewoddéw nie
powinna przekraczac¢ 15 m.

5.8.1 Czujnik temperatury GWC

Wraz z wyborem opcji GWC nie jest dostarczany dodatkowy
czujnik  temperatury. Przy aktywnej funkcji obstugi

5 = Automatyka Sterujgca STW-6 Instrukcja montazu — zat. 1
6 Dot. standardowych urzadzen — nie dot. doboréw
indywidualnych
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GWC/GGWC czujnik T3 dokonuje pomiaréw temp., a zrédto
pomiaru (czerpnia/GWC) podawane jest na panelu
operatorskim.

5.8.2 Czujnik temperatury wymiennikéw

W zakresie dostawy elementdw sterowania wymiennikami
ciepta nie znajduje sie dodatkowy czujnik temp. nawiewu. Do
tego celu nalezy wykorzysta¢ zamontowany w centrali
(komora wentylatora nawiewnego) czujnik temp. T1, w tym
celu nalezy:

Wytaczy¢ centrale oraz odtgczy¢ zasilanie;

Odtaczy¢ elektrycznie czujnik z ptyty sterownika (zaciski
T1-M);

Wyjac zaslepki filtrow i zdemontowa¢ panel zew. i
wewnetrzny inspekcji;

Wysunga¢ ostroznie zlokalizowany czujnik w kierunku do
wnetrza centrali;

Przewdéd zdemontowanego czujnika  wprowadzic¢
ponownie do szafy automatyki poprzez dtawik
umieszczony na S$ciance tylnej/bocznej szafy oraz
podtgczy¢ do zaciskow ptyty sterownika (15-16);

W celu unikniecia koniecznosci demontazu czujnika T1 z
centrali mozna zaméwi¢ dodatkowy czujnik, ktory nalezy
umiesci¢ w kanale powietrza za wymiennikiem ciepta (= pkt.
5.8) oraz podtgczy¢ go w miejsce uprzednio odtgczonego
czujnika zamontowanego wew. centrali.

Czujniki temperatury do urzadzen peryferyjnych (np.
nagrzewnica, chtodnica) zamontowanych bezposrednio na
instalacji wentylacyjnej powinny by¢é zamontowane za tym
urzgdzeniem (zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza) w
odlegtosci uniemozliwiajgcej sfatszowanie odczytu na skutek
promieniowania cieplnego pracujgcego urzadzenia
peryferyjnego (zalecamy zachowanie odstepu od urzadzenia
ok. 0,5 m).

W miejscu przeznaczonym do pomiaru temperatury wykonac
otwor w kanale wentylacyjnym [2], zatozy¢ gumowa tuleje [1]
i zainstalowac czujnik, ktéry nalezy przytwierdzi¢ do kanatu za
pomoca tasmy do izolacji wentylacji.

O 0 0 0o

Rys. 24 Montaz czujnika temp. w kanale

5.9 Czujniki kanatowe (CO,, RH i VOC)

W przewidzianym miejscu montazu czujnika [1] wykonad
otwor w kanale wentylacyjnym [2] o $rednicy rownej Srednicy
kotnierza montazowego czujnika [3] (d16), nastepnie
zamocowac kotnierz montazowy wkretami samowiercacymi.
Wsung¢ czujnik [1] w kotnierz czujnika [3] na odpowiednia
gtebokos¢ i zablokowac¢ poprzez dociskowa srube w kotnierzu

(4].

O HE

(3)

@ o\ 2

Rys. 25 Montaz czujnikow kanatowych
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Podtaczen elektrycznych czujnikéw dokona¢ zgodnie ze
schematem zawartym w instrukcji ,Automatyka Sterujaca
STW-6" i wg dotgczonych schematow elektrycznych

6. URUCHOMIENIE

Przed uruchomieniem nalezy upewnic sie, ze:

»  Wszystkie elementy systemu zostaty zamontowane;

»  Zakonczono wszelkie prace instalacyjne;

» Centrala posiada zamontowane filtry;

»  Poprawnie zainstalowano syfon, ktdry jest napetniony;

» Centrala i dodatkowe urzgdzenia sg prawidtowo
podtaczone elektrycznie.

W celu uruchomienia nalezy:

2 Wykonaé podtgczenie panelu  sterujgcego  oraz
wszystkich urzadzen opcjonalnych z ptytg gtéwna
sterowania na podstawie schematoéw elektrycznych;

S  Wityczke przewodu zasilajgcego (w zestawie) wtozyé do
gniazda z bolcem uziemiajgcym;

2  Uruchomié¢ centrale w trybie Postdj (=Automatyka
Sterujaca STW-6);

2  Wykonaé¢ auto-test poprawnosci dziatania wszystkich
elementéw wykonawczych podlegajgcych sterowaniu
(sitowniki, zawory) oraz wskazania z czujnikow
(=Automatyka sterujgca STW-6).

W przypadku potwierdzenia poprawnosci reakcji i wskazan

przystapi¢ do pomiaréw i regulacji uktadu.

Dziatania i czynnosci przed regulacja:

2  Szczelnie zamknaé okna i drzwi zewnetrzne;

S Zamknaé drzwi wewnetrzne oraz sprawdzi¢ drozno$é
wewnetrznych szczelin wentylacyjnych;

2 Upewni¢ sie, ze wszystkie przepustnice regulacyjne
instalacji sa w potozeniu 100% otwarte;

Warunkiem réwnomiernego przeptywu powietrza w budynku
jest prawidtowe wykonanie szczelin wentylacyjnych w wew.
przegrodach budowlanych (kratki $cienne, rozety drzwiowe
lub podciecia pod drzwiami).

6.1 Ustalenie znamionowego przeplywu - metoda
pomiardéw instalacji

Uruchomic centrale na najwyzszym biegu;

Dokona¢ pomiaréw wydajnosci na wszystkich punktach
nawiewnych i wywiewnych;

Na podstawie pomiaréw okreslamy biezacy przeptyw
powietrza nawiewanego i wywiewanego;

Poréwnujemy  osiggniety przeptyw z  wartoscia
projektowang;

Jezeli warto$¢ przeptywu (nawiewu i/lub wywiewu) jest
wieksza niz zaktadana nalezy skorygowaé pkt. pracy
wentylatoréw poprzez obnizenie ich napiecia sterowania
w parametrze Maksymalne sterowanie wentylatora
(=>Automatyka Sterujgca STW-6);

2 Po dokonaniu korekty punktu pracy wentylatoréw nalezy
ponownie dokona¢ pomiardw wydajnosci i w razie

O 0 0O 0o
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potrzeby powtorzyé¢ caty proces do momentu uzyskania
przeptywdw zatozonych projektem.

Korekty mozna réwniez dokona¢ poprzez dtawienie
przeptywu przepustnicami, jednak nie jest to metoda
zalecana z uwagi na zwiekszong energochtonnos¢ uktadu
takiego rozwigzania w poréwnaniu do metody obnizania
punktu pracy wentylatoréw, dzieki ktdérej obnizamy pobdr
mocy pracujgcych wentylatoréw. Obnizanie punktu pracy
wentylatoréw  powoduje  réwniez  obnizenie  hatasu
generowanego przez wentylatory.

6.2 Ustalenie znamionowego przeptywu - pomiar ci$nienia
centrali

W tej metodzie dokonujemy pomiaru oporu ci$nienia na
wymienniku ciepta niezaleznie po stronie nawiewu i
wywiewu, a przy znanej charakterystyce hydraulicznej
wymiennika (= pkt.9.3) mozemy okresli¢ przeptyw powietrza
przez wymiennik, a tym samym przeptyw catej instalacji
nawiewnej lub wywiewnej.

JAN

NIEBEZPIECZENSTO: Nieprawidtowe dziatanie centralil
Warunkiem prawidtowego ustawienia znamionowego
przeptywu powietrza jest wykonanie pomiarow tylko przy
podtaczonej instalacji. Praca centrali bez instalacji zawyzy
przeptywy (praca bez oporéw instalacji).

Do pomiaréw wykorzystujemy specjalne kanaty pomiarowe
ci$nienia zlokalizowane na wewnetrznej obudowie centrali
(=2Rys. 12/13).

W tabeli 14 przedstawiono zaleznos$¢ punktéw pomiarowych
od strony wykonania centrali (prawa/lewa).

Powietrze zew. /
powietrze
nawiewane

Al-A2

Powietrze
wywiewane /
powietrze
wyrzucane

Aby dokona¢ pomiaréw nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:
S Wykreci¢ $ruby/zaslepki kanatéw pomiarowych nawiewu

(A1-A2 =tabela 16; rys. 12/13) oraz udrozni¢ wyjscie
kanatu — przebi¢ wewnetrzny element uszczelniajacy

Tabela 14

panel;

2 Podfagczy¢é manometr wsuwajgc rurki  pomiarowe
zakonczone kotnierzowym  kréécem  pomiarowym
d6mm;

2  Odczyta¢ warto$é cisnienia, a nastepnie za pomoca
charakterystyki hydraulicznej wymiennika ciepta (= pkt.
9.3) odczytac przeptyw réwnowazny;

2 Korygowac pkt. pracy wentylatora (®pkt. 6.1 krok 5;
niezalecane jest dtawienia uktadu za pomocg przepustnic
— zwiekszenie energochtonnosci uktadu) do momentu
uzyskania cisnienia odpowiadajgcego zatozonemu
przeptywowi, a odczytanego z charakterystyki
hydraulicznej. Nie zaleca sie dtawienia uktadu za pomocg
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przepustnicy z uwagi na wzrost energochtonnosci
takiego rozwigzania.

> Postepowaé analogicznie dla
wywiewanego (pkt. B1-B2).

A& ~

W okresach duzych rdéznic temp. zew. i wew. zaleca sie
dokonywanie  pomiaréw nawiewu przy wytgczonym
wentylatorze wywiewu i odwrotnie (praca bez odzysku ciepta)
z uwagi na mozliwos¢ wykraplania wilgoci lub szronienia
wymiennika ciepta, ktére poprzez zwiekszenie oporéw
przeptywu zaburzg regulacje. )

NG

strony  powietrza

6.3 Ustalenie znamionowego przeptywu - centrale z
systemem kontroli przeptywu

W  przypadku central  wyposazonych w  system
zrbwnowazonej wentylacji (system VAV - regulacja
przeptywu)  nalezy  wprowadzi¢  zatozone  nastawy

(=Automatyka Sterujgca STW-6), a centrala automatycznie
(na podstawie pomiaru ci$nienia i znanego wspotczynnika k
zastosowanej turbiny) wysteruje obroty wentylatora, tak aby
0siggnac zatozony przeptyw w instalacji nawiewu i wywiewu.

6.4 Regulacja instalacji wentylacyjnej

Po ustaleniu znamionowych punktéw pracy centrali (nawiew i
wywiew) nalezy przystapi¢ do regulacji strumieni powietrza
na poszczegdlnych  anemostatach/kratkach.  Regulacji
dokonad niezaleznie dla uktadu nawiewnego i wywiewnego w
celu uzyskania zaktadanych przeptywéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku.

Instalacja  wentylacyjna  powinna by¢é wykonana z
zachowaniem wymagan normowych i branzowych w zakresie
prawidlowego doboru $rednic przewodéw oraz by¢
wyposazona w elementy umozliwiajace jej regulacje.

Pomiary rozpoczgé od najblizej potozonego
anemostatu/kratki (N1/W1), a po pomiarze skorygowac
odchytke od zatozen projektowych za pomoca elementu
regulacyjnego danego przyboru. Po regulacji przejs¢ do
kolejnego punktu nawiewu/wywiewu.

T T T T T
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Rys. 26. Kolejnos¢ dokonywania regulacji
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Dopuszczalne odchytki pomiedzy wartosciami przeptywu
zaprojektowanymi, a rzeczywistymi zmierzonymi przedstawia

tabela 15.

Pojedyncze pomieszczenie 20% 10%
Caty system wentylacyjny 15% 5%
Tabela 15

Im doktadniejszy bilans przeptywu powietrza, tym wyzisze
oszczednosci energii i zmniejszenie kosztow eksploatacji
systemu.

7. PRZYCZYNY USTEREK
7.1 Komunikaty i alarmy zgtaszane przez system sterujacy.

Szczegotowe opisy zgtaszanych przez system alarmow i
komunikatéw zawarty zostat w instrukcji ,Automatyka
sterujgca STW-6".

7.2 Przyczyny nieprawidiowej pracy centrali.

Stany awarii, ich mozliwe przyczyny i sposoby rozwigzania
podane zostaty w tabeli 16.

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Uszkodzenie rekuperatoral

Praca w stanie awaryjnym dozwolona jest wyfacznie pod
nadzorem uzytkownika do czasu przyjazdu serwisu i usuniecia
usterki. Jesli nadzér uzytkownika nie jest mozliwy to centrala
powinna zosta¢ wytaczona i odtaczona od zasilania.

7 Stowarzyszenie Polska Wentylacja
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m Mozliwa przyczyna Sposéb rozwigzania

Urzadzenia nie mozna
uruchomié

Brak przeptywu
powietrza

Niski przeptyw
powietrza

Gtosna praca centrali i
instalacji

Z centrali wyptywa
woda

Na obudowie centrali
pojawia sie woda

Brak zasilania lub urzadzenie
nie jest podtaczone do zasilania

Centrala w trybie Postdj /
btedne nastawy / tryb awaryjny

Nieprawidtowe podtgczenie
Awaria przetwornikéw
przeptywu

Niski poziom ustawionej
wydajnosci centrali

Niski poziom parametrow
sterujacych przeptywem
(czujniki CO,, RH, VOC)

Brudne filtry

Zanieczyszczony wlot/wylot

Zanieczyszczenie instalacji
wew.

Wentylator nie pracuje

Przecieki na instalacji

Niewtasciwa lub brak regulacji
systemu

Nieprawidtowa predkosé
wentylatora

Uszkodzony wentylator

Niewtasciwa lub brak regulacji
instalacji
Nieszczelnosci

Nieprawidtowo dobrane
przekroje kanatéw went.
Brak ttumikéw hatasu

Niedroznos¢ instalacji
odprowadzenia kondensatu
Nieprawidtowe
wypoziomowanie,
wypionowanie centrali
Naptyw wody przez instalacje
zewnetrzng

Nieprawidtowa izolacja
termiczna
Nieszczelnosci
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» Wtozy¢ wtyczke do gniazda.

» Sprawdzi¢ napiecie sieciowe.

» Sprawdzi¢ bezpieczniki i wytacznik réznicowopradowy sieci.

» Sprawdzi¢ bezpiecznik sterownika.

» Wiaczy¢ centrale.

» Sprawdzi¢ poprawnos$¢ nastaw w programach i
harmonogramach pracy.

» Sprawdzi¢ ochrone przed zbyt wysoka/niskg temp. nawiewu.

» Wymieni¢ filtr (tryb awaryjny).

» Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia instalacji do centrali.

» Sprawdzi¢ droznos¢ rurek impulsowych.

» Wymieni¢ uszkodzony przetwornik

> Sprawdzi¢ nastawy wydajnosci, programéw czasowych.

» Skorygowac nastawy wydajnosc.

» Sprawdzi¢ nastawy i progi dla czujnikdw.

» Skorygowac nastawy progowe czujnikdw.

» Sprawdzi¢ parametr ,,Max. sterowanie wentylatora” w
ustawieniach sterownika.

» Sprawdzi¢ informacje o zabrudzeniu filtréw.

» Sprawdzi¢ nastawy presostatow i ew. skorygowac nastawy

» Wymienic filtry.

» Skontrolowac¢ droznos¢ i oczysci¢ czerpnie/wyrzutnie.

» Skontrolowa¢ droznosé i ustawienie anemostatow.

» Skontrolowad filtry anemostatow (jesli wystepuja) i w razie
koniecznosci je wymienic.

» Sprawdzi¢ komunikaty i alarmy.

» Sprawdzi¢ wentylator, jesli uszkodzony - wymienié.

» Sprawdzi¢ napiecie sterowania i zasilania wentylatora.

» Sprawdzi¢ sterownik — napiecie sterowania, przekaznik
zasilajacy.

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen instalacji.

» Sprawdzi¢ instalacje odprowadzenia kondensatu i wypetnienie
wodg syfonu.

» Sprawdzi¢ blokade przed zmiang nastawy na przepustnicach.

» Wykonac regulacje ukfadu.

» Skontrolowaé ustawiong wydajnosé centrali.

» Sprawdzi¢ parametr ,Max. sterowanie wentylatora” w
ustawieniach sterownika.

» Sprawdzi¢ droznos¢ impulsowych rurek przetwornikéw
roéznicowych i kryzy pomiarowej wentylatoréw.

» Sprawdzi¢ napiecie wysterowania wentylatorow.

» Wymieni¢ wentylator.

» Sprawdzi¢ blokade przed zmiang nastawy na przepustnicach.
» Wykonac regulacje ukfadu.

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen instalacji.

» Sprawdzi¢ prawidtowe zamkniecie centrali.

» Sprawdzi¢ predkosci przeptywu w instalacji i na anemostatach.
» Obnizy¢ wydajnos¢ centrali.

» Zamontowac ttumiki hatasu.

» Skontrolowaé droznos¢ instalacji odprowadzenia.

» Sprawdzi¢ wypoziomowanie i wypionowanie, w razie
koniecznosci skorygowac.

> Sprawdzi¢ poprawnos¢ doboru czerpni w zakresie predkosé
wlotu powietrza (porywanie kropel deszczu).

» Skontrolowac nachylenie instalacji w kierunku od centrali.

» Wykonaé¢ odwodnienie instalacji.

> Sprawdzi¢ izolacje termiczng potaczenia centrali z kanatami
wentylacyjnymi instalacji zew.

» Sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczenia centrali z kanatami
wentylacyjnymi.
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Niska temp. nawiewu
zima

Wysoka temp. nawiewu
zima

Niski odzysk ciepta w
zimie

Centrala nie reaguje na
zmiane parametréw w
panelu

Centrala nie reaguje na
zmiane parametréw w
module internetowym

Nagrzewnica
elektryczna wtérna nie
pracuje

Wymiennik wodny
(nagrzewnica/chtodnica)
nie pracuje

Chtodnica/nagrzewnica
freonowa nie dziata

str. 24

Naptyw wody przez instalacje
zewnetrzng
Obejscie jest otwarte

Awaria nagrzewnicy wtornej
Brudne filtry

Niski odzysk ciepta
Nieprawidtowa izolacja

termiczna
Nieszczelnos¢ instalacji

Niewtasciwa lub brak regulacji
instalacji
Nieprawidtowe nastawy

Btedne nastawy
Awaria czujnika temp.

Brudne filtry

Straty ciepta i nieszczelnosci na
instalacji

Niewtasciwa lub brak regulacji
instalacji
Szronienie wymiennika

Btedne nastawy
Awaria sterownika

Uszkodzony/zabrudzony
wymiennik
Btad komunikacji

Przekroczona max.
dopuszczalna dt. przewodu
sterujgcego

Brak zasilania

Btedne podtaczenie / brak
komunikacji

Brak sieci internetowej

Awaria zasilacza modemu

Brak zasilania

Bezpiecznik termiczny

Presostat zabezpieczajacy
Uszkodzenie czujnika temp.

Btedne nastawy

Brak / niewtasciwe parametry
czynnika
Awaria elementu automatyki

Uszkodzenie czujnika temp.
Btedne nastawy

Brak zasilania

Mozliwa przyczyna Sposéb rozwigzania

» Sprawdzi¢ prawidtowe zamkniecie centrali.

Patrz usterka: Z centrali wyptywa woda — naptyw wody przez
instalacje zew.

» Sprawdzi¢ tryb pracy obejscia — zmienié¢ na Auto lub Zamkniety.
» Sprawdzi¢ potozenie przepustnicy obejscia i dziatanie sitownika.
» Sprawdzi¢ nastawy otwarcia bypassu.

» Sprawdzi¢ nastawy parametru Lato/zima.

Patrz usterka: Nagrzewnica wtdrna nie pracuje.

Patrz usterka: Niski przeptyw — brudne filtry.
Patrz usterka: Niski odzysk w zimie.

> Sprawdzi¢ izolacje termiczng instalacji, dodatkowo zaizolowac.
» Zwiekszy¢ wydajnos¢ centrali.

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ potfaczen instalacji.

» Sprawdzi¢ blokade przed zmiang nastawy na przepustnicach.
» Wykonac¢ regulacje uktadu.

» Sprawdzi¢ nastawy parametru Lato/zima.

» Sprawdzi¢ nastawy temp. nawiewu oraz sterowania
nagrzewnicami.

» Sprawdzi¢ wskazania czujnika temp. i w razie koniecznosci
wymienic
Patrz usterka: Niski przeptyw — brudne filtry.

» Sprawdzi¢ izolacje termiczng instalacji, dodatkowo zaizolowac.

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen instalacji.

» Zwiekszy¢ wydajnos¢ centrali.

» Sprawdzi¢ blokade przed zmiang nastawy na przepustnicach.

» Wykonac regulacje uktadu.

» Sprawdzi¢ nastawy automatyki sterujacej.

» Sprawdzi¢ nastawy automatyki w zakresie wymiennika ciepta.
» Wymieni¢ sterownik.

» Sprawdzi¢ stan wymiennika - lamel wymiennika.

» Oczysci¢/wymienié¢ wymiennik.

» Sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

» Sprawdzi¢ potgczenia srubowe kostek i trwato$¢ potaczen elekt.

» Zmniejszy¢ odlegtos¢ kablowg pomiedzy panelem, a centrala.

» Wymieni¢ na przewdd o wiekszym przekroju zyty.

» Zamontowac¢ dodatkowy zasilacz.

» Sprawdzi¢ zasilanie oraz bezpiecznik, wytacznik
réznicowopradowy.

» Sprawdz poprawnos¢ podtgczenia z dokumentacja.

» Sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

» Sprawdzi¢ potaczenia srubowe kostek i trwatos¢ potaczen elekt.

» Sprawdzi¢ dziatanie sieci internetowe;j.

» Sprawdzi¢ przewdd lub zasieg sygnatu Wi-Fi.

» Sprawdzi¢ dziatanie zasilacza sieciowego modemu.

» Sprawdzi¢ zasilanie oraz bezpiecznik, wytacznik
réznicowopradowy.

» Recznie zresetowaé nagrzewnice.

» Sprawdzi¢ presostat zabezpieczajgcy — skorygowac nastawy lub
wymieni¢ element.

» Sprawdzi¢ wskazania czujnika temp. i w razie koniecznosci
wymienic.

» Sprawdzi¢ nastawy Lato/zima oraz parametry nagrzewnicy.

» Sprawdzi¢ doptyw i parametry czynnika zasilajgcego.

> Sprawdzi¢ prace pompy obiegowej, sitownika i zaworu.
> Sprawdzi¢ przewody sterujace.
» Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazania czujnika temp.

» Sprawdzi¢ nastawy Lato/zima oraz parametry wymiennika.

> Sprawdzi¢ przewody sterujace.
» Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne jednostki zew.
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m Mozliwa przyczyna Sposéb rozwigzania

Uszkodzenie czujnika temp.
Btedne nastawy

Uszkodzenie instalacji
freonowej
Centrala jest Kod autoryzacji

zablokowana Brudne filtry

Tabela 16

8. KONSERWACIA

8.1 Konserwacja prowadzona przez uzytkownika

Konserwacja przeprowadzana przez uzytkownika sprowadza
sie do kontroli komunikatéw i zgtaszanych alarméw przez
system sterujagcy oraz do kontroli ogdlnego stanu
poszczegdlnych elementow systemu, centrali i
zastosowanych opcji dodatkowych.

A\ .

NIEBEZPIECZENSTWO:

» Zagrozenie zdrowia i zycia na skutek porazenia
pradem!

» Zagrozenie zdrowia i 2ycia na skutek obrazen
doznanych przez wirujgce elementy centrali!

Wszelkie prace konserwacyjne prowadzi¢ po wytgczeniu

centrali, odtaczeniu jej od zasilania elektrycznego oraz

> Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazania czujnika temp.
» Sprawdzi¢ nastawy Lato/zima oraz parametry nagrzewnicy.

» Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji.
» Sprawdzi¢/uzupetnic ilos¢ czynnika.
» Wprowadzi¢ kod autoryzacji otrzymany od sprzedawcy.

» Rozpoczg¢ procedure Wymiany filtra i Testy zabrudzenia filtra.

S  Zatrzymaé prace centrali (za pomocyg panelu
obstugowego / aplikacji mobilnej /  strony
stwb6.bartosz.com.pl) oraz odtgczy¢ zasilanie sieciowe;
Odczeka¢ 3 min. aby mie¢ pewnos¢ catkowitego
zatrzymania wentylatoréw;

Zdemontowac zaslepki filtréw [1] oraz wyjg¢ wktady
filtracyjne;

Zdemontowac blaszane panele zew. poprzez odpiecie
bocznych zaczepow;

Za pomoca klucza imbusowego (®4mm) wykreci¢ sSruby
montazowe [2], po czym zdemontowaé panel

inspekcyjny [3];
[ — I

O 0 o ©

zatrzymaniu elementdw wirujgcych centrali.

8.2 Kratki wlotow/wylotéw zewnetrznych

Oceny zanieczyszczenia elementdéw czerpni i wyrzutni
powietrza mozna dokonaé poprzez wizualne ogledziny
(konieczno$¢  zastosowania rewizji inspekcyjnych) lub
poprzez poréwnanie oporéw instalacji naptywu powietrza
Swiezego i wyrzutowego w momencie uruchomienia (zapis w
protokole uruchomienia) z otrzymanymi wartosciami
biezgcych pomiaréw. W przypadku stwierdzenia wzrostéw
oporow spowodowanych przez zabrudzenie nalezy oczysci¢
elementy lamel kratek i siatek przeciw owadom.

Niedrozne na skutek zanieczyszczenia wloty/wyloty
powietrza uniemozliwiaja prawidtowa prace centrali i
systemu i stanowig powazne Zrédto  wzrostu
energochtonnosci systemu wentylacji.

8.3 Alarmy i zgtaszane komunikaty

Nalezy cyklicznie sprawdza¢ dziennik zgtoszen alarmowych i
ostrzezen oraz podjg¢ stosowne dziatania w celu ich
wyeliminowania.

8.4 Demontaz paneli inspekcyjnych

W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych nalezy
zdemontowac panele inspekcyjne uzyskujgc tym samym
dostep do wnetrza centrali. W tym celu nalezy:
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Rys. 27. Demontaz paneli inspekcyjnych

8.5 Wymiana filtréw

Centrale wyposazone s3 w system informowania o
osiggnieciu zatozonego zabrudzenia filtréw. Kontrola stanu
jest niezalezna dla filtra nawiewnego i wywiewnego.
Wymiany filtréow nalezy dokonywa¢ kazdorazowo, gdy
automatyka zgtosi taka potrzebe. Zgtoszenie wymiany
dotyczy konkretnego filtra — nalezy zapoznac sie z trescig
komunikatu.

AN

NIEBEZPIECZENSTWO: Uszkodzenie centrali!
Zabroniona jest praca centrali bez zamontowanych filtrow.

Procedura wymiany filtra (opis do rys. 28):

9 Zatrzymaé prace centrali [1] (za pomoca panelu
obstugowego / aplikacji mobilnej / strony
stwé.bartosz.com.pl);

Odtaczyc¢ centrale od zasilania sieciowego [2];
Zdemontowac ostone filtra [3];

Wysungé wktad filtracyjny wywiewu [4] lub/i wktad
filtracyjny nawiewu [5];

Wsung¢ nowy filtr zgodnie z oznaczeniami kierunku
przeptywy powietrza zamieszczonymi na wktadzie oraz
zgodnie z klasg filtracji (nawiew F7, wywiew M5),
Zatozy¢ ostone filtrow [3];

Podtaczy¢ zasilanie sieciowe i uruchomic centrale.

O 000

(L)
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Tabela 18. Wartosci rezystancji czujnikow temperatury?®
8.7 Konserwacja wymiennika ciepta

Czynnosci do przeprowadzenia w celu przygotowania
centrali do czyszczenia UOC i tacy ociekowej
zamontowanych w centrali:

9 Zatrzymaé prace centrali (za pomocg panelu
obstugowego / aplikacji mobilnej / strony
stw6.bartosz.com.pl oraz odtgczyc zasilanie sieciowe;

2 Odczeka¢ 3 min. aby mie¢ pewnosé catkowitego
zatrzymania wentylatorow;

9 Zdemontowaé syfon [5] i/lub fragment instalacji z
krocca odptywu skroplin tacy ociekowej;

2 Wykreci¢ sruby montazowe [1] (klucz@®4mm) bocznego
panelu inspekcyjnego [2], a nastepnie go zdemontowac;

Rys. 28. Wymiana wktadu filtracyjnego

Komunikat o zabrudzonych filtrach zostanie usuniety po
przeprowadzeniu  Testu zabrudzenia  filtrow. Test
zabrudzenia filtréw mozna uruchomi¢ recznie zgodnie z
instrukcja = ,Automatyka sterujgca STW-6" lub uruchomi
sie automatycznie zgodnie z ustawieniami sterownika.

Rys. 29. Wymiennik odzysku ciepta UOC

& < Ostroznie wysungé wymiennik;

NIEBEZPIECZENSTWO: Btedne wskazania! 2  Ostroznie wysungac tace ociekowa.
Podczas trwania testu zabrudzenia filtrow centrali nie wolno

wytaczad!
/N Y

NIEBEZPIECZENSTWO: Uszkodzenie urzadzenial
»  Mozliwos$¢ uszkodzenia lamel wymiennika.
» Podczas demontazu nie uszkodzi¢ uszczelek i

Vo3V D75 ISO ePM: 60% szczelnien urzadzenia
VO4V D75  390x375x48 (F7) IS0 ePMso 55% " urza L
(M) » Podczas mycia zabezpieczy¢ nalezycie podzespoty
VO3V D55 Ultra ISO ePMio 55% elektryczne centrali.
VO4V D55 (M) \_ J

Tabela 17. Dane dot. wktaddw filtracyjnych

Czyszczenie wymiennika i tacy wykonac przeptukujac go
czysta woda, woda z dodatkiem neutralnego s$rodka
czyszczacego lub wykonaé czyszczenie wytwornicg pary.

Kazdorazowa zmiana klasy filtracji danego filtra w
centralach wariantu M na inng, powoduje koniecznos¢
przeprowadzenia ponownej regulacji uktadu oraz korekte Konserwacja w zakresie szczelnosci jego zamkniecia oraz
nastaw w automatyce. zabrudzen. Aby odblokowaé sitownik nalezy umiescic

8.8 Obejscie wymiennika ciepta

dofaczony magnes [1] we wskazanym miejscu na sitowniku
8.6 Czujniki temperatury [2]. Umozliwi to odblokowanie sitownika i reczny obrot
elementem przystony obejscia. Na tej podstawie okresli¢
W celu stwierdzenia poprawnosci wskazan czujnikdw nalezy mozemy poprawnoéé jego dziatania (brak tarcia, mozliwos¢
dokonaé pomiaru ich rezystancji, a nastepnie poréwnac ptynnego obrotu).
wyniki z parametrami wzorcowymi przedstawionymi w tab.
18.
T(°C) Rezystancja T(°C) kQ
kQ
-40 1135 10 1772
-30 1247 20 1922
-20 1367 30 2000
-10 1495 40 2080
-5 1563 50 2245
0 1630 60 2417

84/-2%
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Rys. 30. Sposéb odblokowania sitownika obejscia

Po zakonczonym tescie przywréci¢ ustawienia pierwotne i
zdjg¢ magnes z obudowy sitownika.

W celu demontazu sitownika nalezy rozpig¢é ztgczke
elektryczng [1], a nastepnie rozsung¢ zatrzaski zaczepu
montazowego [2] i zsung¢ sitownik z trzpienia przepustnicy

[3].

Rys. 31. Demontaz sitownika obejscia
Szczegbtowa instrukcja sitownika: www.belimo.com/safety

it
E [x]

[

[=]

8.9 Wentylatory

Wentylatory nie wymagajg specjalistycznej  obstugi
konserwacyjnej, ktéra ogranicza sie do sprawdzenia stanu
czystosci topatek — w razie koniecznosci oczysci¢ uzywajac
miekkiej szczotki i wilgotnej Sciereczki.

8.10 Odptyw kondensatu

Kontroli podda¢ droznos¢ odprowadzenia kondensatu z
urzadzenia oraz wymagany poziom wypetnienia woda
syfonu. Dodatkowo (szczegdlnie w zimnych strefach) poddac
kontroli izolacje termiczng (jej poprawnos$¢ zamocowania)
oraz instalacje grzewcza systemu odwodnieniowego — w
przypadku jej zastosowania.

W okresach letnich moze dochodzi¢ do zmniejszenia
poziomu wypetnienia woda syfonu (praca centrali bez
wykroplenia  wilgoci oraz jej zwiekszony proces
odparowania) — ubytki uzupetni¢ poprzez kontrolowane
zalanie wanny ociekowej centrali.

8.11 Przeglady okresowe

Zaleca sie przeprowadzanie przegladéw i okresowej
konserwacji min. co 12 miesiecy (przed sezonem
grzewczym). Jesli system wyposazony zostat w opcjonalne
elementy chtodzenia powietrza (wodnego/freonowego) to
przeglad tych elementéw powinien by¢ przeprowadzony
rowniez przed okresem letnim.

8.12 Serwis i czesci zamienne

Niewtfasciwe lub wadliwe czesci zamienne mogg wptywac
niekorzystnie na bezpieczenstwo jak réowniez powodowac
uszkodzenia, btedne dziatanie lub awarie urzadzenia. W celu

Instrukcja montazu i konserwacji DTR_VOV.YC_PL_A1-09.26

zapewnienia prawidtowej pracy urzgdzenia mozna stosowacd
jedynie oryginalne czesci zamienne Firmy Bartosz.
W sprawach zwigzanych z wsparciem technicznym,
przegladami okresowymi (gwarancyjnymi i
pogwarancyjnymi), zamawiania czesci zamiennych, nalezy
zwracaé sie bezposrednio do Centrum Serwisowego Firmy
Bartosz:

SERWIS WENTYLACJI

CENTRUM ZGLASZANIA SERWISOW:
# www.bartosz.com.pl

N 609 599 510

‘s 8574557 12 w. 31 TR
< serwiswentylacja@bartosz.com.pl

BARTOSZ Sty

Rys. 32. Tabliczka informacyjna z danymi Serwisu znajdujgca
sie na urzqdzeniu
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BART%)SZ
9. ZAtACZNIKI
9.1 Zalecane grubosci izolacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 iz 2017 r. poz. 2285)

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne

okreslone w ponizszej tabeli:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 PrzeV\_/ody i .armatura wlg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagarh z Ip. 1-4
skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewania centralnego, przewody wody cieptej i cyrkulacji

6 instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagari z Ip. 1-4

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej

8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej

9 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?
Uwaga:
1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy
izolacyjnej.
2 zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

50% wymagan z Ip. 1-4
100% wymagan z Ip. 1-4

Polskie Normy przytoczone w Rozporzadzeniu:

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -

147 ust. 1 s .
§ ust PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wymagania (z wyjatkiem pkt 5.2.1i5.2.3)
§ 147 ust. 3 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry (.)b|ICZ8‘nIOW8 powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
§ 149 ust. 1 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
’ PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wymagania (w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 4.1)
§149ust.4  PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry (.)bllcze.nlowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow: f’.rzewody vlve.ntylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
§ 153 ust. 2 . i )
PN-EN 12237:2005 Wentylz?qa budynkdw - Sie¢ przewodoéw - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy o
przekroju kotowym
§ 153 ust. 5 PN-EN 12097:2007 WentylaclJa budyn'kc?w - Sie¢ przewod'ow'— V\'/ymaganlaldotyczace elementdéw sktadowych sieci
przewododw utatwiajacych konserwacje sieci przewodoéw
Tabela 19
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10. MODELE ROWNOWAZNE

Vo3V VO3V.M.D55
VO3V.M.D75
\Z VO4V.M.D55
VO4V.M.D75

Instrukcja montazu i konserwacji DTR_VOV.YC_PL_A1-09.26

VO3V_D55_M
VO3V_M_D55
VO3V_D55_M (YB1)
VO3V_M_D55 (YC1)
VO3V_D55_M (YB1)
VO3V_M_D55 (YC1)
VO3V.M.D55.YB1
VO3V.M.D55.YC1
VO3V.D55.M.YB1
VO3V.D55.M.YC1
VO3V_D75_M
VO3V_M_D75
VO3V_D75_M (YB1)
VO3V_M_D75 (YC1)
VO3V_D75_M (YB1)
VO3V_M_D75 (YC1)
VO3V.M.D75.YB1
VO3V.M.D75.YC1
VO3V.D75.M.YB1
VO3V.D75.M.YC1
VO4V_D55_M
VO4V_M_D55
VO4V_D55_M (YB1)
VO4V_M_D55 (YC1)
VO4V_D55_M (YB1)
VO4V_M_D55 (YC1)
VO4V.M.D55.YB1
VO4V.M.D55.YC1
VO4V.D55.M.YB1
VO4V.D55.M.YC1
VO4V_D75_M
VO4V_M_D75
VO4V_D75_M (YB1)
VO4V_M_D75 (YC1)
VO4V_D75_M (YB1)
VO4V_M_D75 (YC1)
VO4V.M.D75.YB1
VO4V.M.D75.YC1
VO4V.D75.M.YB1
VO4V.D75.M.YC1
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11. DEKLARACJA ZGODNOSCI
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BART¢)SZ

DEKLARACJA ZGODNOSCI
nr 04/WENT/2026
Firma BARTOSZ Sp. J. Bujwicki, Sobiech
Producent; ul. Sejneriska 7

Oswiadcza z peing odpowiedzialnoécia, ze wyréb:

Typ / Model:

15-399 Bialystok

Zestaw wentylacyjny z odzyskiem ciepta / centrala
wentylacyjna z odzyskiem ciepta

VENA

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2006/42/WE, oraz nastepujgcymi dyrektywami:

Przeznaczenie wyrobu:

Normy zharmonizowane:

Inne normy i specyfikacje:

Dawid Bujwicki
Wespdinik

Bialystok; 2026-09-28

nenska 7, 15-399 Bialystok
57455712

NIP: 542-020-36-40

2014/35/UE LVD (dyrektywa niskonapieciowa)
2014/30/UE EMC (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna)

Urzadzenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepta
EN 61000-6-1:2008P Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czg$¢é 6-1: Normy
ogdine — Odpomos¢ w Srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i iekko uprzemystowionym.

EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czgé¢ 6-2: Normy
ogoine — Odpornos¢ w rodowiskach przemysiowych.

EN 60204-1:2010 Bezpieczeristwo maszyn — Wyposazenie elekiryczne maszyn -- Czg$§¢ 1:
Wymagania ogéine

EN ISO 12100:2012P Bezpieczeristwo maszyn — Ogdine zasady projektowania — Ocena
ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
EN 1886:2007 Wentylacja budynkéw, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

EN 13053:20086 Wentylacja budynkéw, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wozorcowanie i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementéw skiadowych i sekcji.

PN-EN 13141-7:2010 Wentylacja budynkéw -- Badanie wiaéciwosci elementéw/wyrobow
do wentylacji budynkéw mieszkalnych — Cze§¢ 7: Badanie wladciwosci urzadzen wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepta) do wentylacji mechanicznej
budynkéw jednorodzinnych

Rozporzadzenie (UE) 1253/2014 Wymogi Ekoprojektu

Rozporzadzenie (UE) 1254/2014 Etykietowanie energetyczne

reail: bartosz@bariosz.com.pl

Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech
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